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1. EMPLAZAMIENTO

La Puerta de Elvira (Bab Ilbira) se situa en el extremo Noroeste
de la muralla que rodeaba la Medina de Granada (Madimnat Garnata).
Su emplazamiento, al pie de la colina donde se establecid la Alcazaba
Antigua (al-Qasaba al-Qadima), frente a un amplio terreno con suave
pendiente ocupado por el mayor cementerio islamico de la ciudad,
era apropiado para construir una puerta-fortaleza.

Su nombre se debe a que de ella partia el camino que conducia a
la cercana ciudad de Ilbira, capital de la kira del mismo nombre
hasta la caida del califato de Coérdoba. Hacia el interior servia de
inicio a la Calle Elvira, la principal de la medina, que mediante un
recorrido ligeramente sinuoso de mas de 700 metros en direccion
Norte-Sur llegaba hasta el cauce del Rio Darro en la actual Plaza
Nueva.

2. FUENTES HISTORIOGRAFICAS

En este apartado vamos a citar solamente las fuentes que nos
parecen mas interesantes, evitando hacer una relacion exhaustiva que
resultaria poco util, ya que muchos autores se limitan a repetir datos
publicados con anterioridad.

Una de las primeras referencias de las puertas que se abrian en
las murallas de Granada se debe al autor mameluco al-‘Umari
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(1301-1349), el cual en sus Masalik comienza la enumeracion de los
trece accesos por el que considera mas importante de todos: la Puerta
de Elvira (Seco de Lucena, 1942, 440).

Los primeros viajeros occidentales que visitan la ciudad después
de su capitulacion solo indican, en el mejor de los casos, que entre
las muchas puertas existentes, la de Elvira era de las mas importantes.

Bermudez de Pedraza (ed. 1989, 25) describe, en el ano 1639, la
zona de corrales anexos a la puerta, mientras que el cronista de la
primera mitad del siglo XVII, Henriquez de Jorquera (ed. 1934),
recoge varios datos interesantes sobre sus caracteristicas, derribos,
adiciones y hechos ocurridos en sus inmediaciones.

Entre los autores de las numerosas guias del siglo XIX destaca la
aportacion de los Gomez Moreno, quienes, a pesar de atribuir su
construccion al siglo XI, mantenian algunas dudas al respecto, debido
a la existencia de mocarabes en las jambas del arco exterior (Gomez
Moreno, 1892, 2.2 ed., nota 1171).

En nuestro siglo, Torres Balbas (1941, 441), al analizar las técnicas
constructivas de los Zziries, considera que la puerta debid construirse
durante la primera etapa de esta dinastia, entre los afios 1013 y 1038.
Por otra parte, cuando estudia sus caracteristicas como puerta militar
en recodo, compara su disposicion con la Puerta Monaita, y aporta
la novedad de considerar el gran arco conservado como obra agre-
gada en época nazari (Torres Balbas, 1960, 428).

Las primeras teorias de este autor parecen haber influido al
investigador mas notable de la estructura urbana de la Granada
islamica, Seco de Lucena Paredes, el cual en uno de sus ultimos
trabajos concreta su construccion en el primer tercio del siglo XI,
durante el reinado de Habus (Seco de Lucena, 1974, s.p.).

3. DESCRIPCION

El conjunto fortificado denominado Puerta de Elvira debi6 edifi-
carse en dos etapas constructivas. La primera en el siglo XI, cuando
se cerca la medina, y la segunda durante el mandato del sultan nazari
Yusuf I (1333-1354), momento en que se rodea de muralla el arrabal
del Albayzin, cuyo recinto comienza en dicha puerta.

Su aspecto final fue descrito por Henriquez de Jorquera (1934,
13-14) del siguiente modo: «Defendia su entrada una grande barba-
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cana de fuerte muro, con tres puertas antes de llegar a la principal,
que la coje enmedio un fortlsimo torreon 6 pequefio castillo, aneja
alcaydia del Albaycin 6 alhambra; de donde se prosigue 4 otras dos
puertas, que la vna sale 4 la Cava, para subir a el Albaycin 6 monte
de San Christobal, y la otra da principio a la calle Elvira, con sus
puertas de chaperia y rastrillo por la parte de adentro» (fig. 9).

Con esta descripcion y la ayuda de los documentos graficos
disponibles!, podemos intentar reconstruir la situacién de la puerta
en sus diversas etapas. :

3.1. Etapa zirt

Sobre la primera de ellas, en el siglo XI, solamente podemos
proponer una disposicion hipotética, pues no se conserva practica-
mente nada en pie. Seria necesaria una excavacion arqueologica para
confirmarla.

Por comparacion con la disposicion de la cercana Puerta Monaita
(Bab al-Unaydar), situada en el extremo Noroeste de la Alcazaba
Antigua, pensamos que la Puerta de Elvira pudo estar constituida
también por dos puertas en recodo con patio intermedio. La primera
quiza estuvo situada inmediatamente después del arco exterior conser-
vado actualmente, y la segunda daria paso a la Calle Elvira®. Esta
ultima debia ser la representada en el grabado de Heylan, con arco
de medio punto y fabrica de lajas de piedra colocadas a soga y tizon,
al igual que las otras obras ziries que la acompafian en el citado
grabado: Puerta de Hernan Roman (Hisn al-Ruman) y torres Turpia-
na y de San José (antiguos alminares de las mezquitas Mayor y de
los Morabitos, respectivamente). Ambas puertas debian tener arcos
dobles, entre los que se situarian hojas forradas de chapas de hierro
(«puertas de chaperia»), contando ademéas con rastrillo.

' Los principales son: a) Fresco de la batalla de la Higueruela que se encuentra en
la Sala de las Batallas del Monasterio del Escorial; parece ser una copia fiel hecha en
la segunda mitad del siglo xvi, de un lienzo realizado inmediatamente después de la
batalla que perdieron los granadinos en 1431. b) Grabado realizado por Francisco
Heylan hacia 1614. ¢) Mapa topografico de la Ciudad de Granada d1bu1ado por
Francisco Dalmau en 1796.

2 No obstante, esta hipotesis de suponer la pervivencia de las puertas del siglo X1
cuando se hace la actual estructura, no resulta absolutamente fiable, ya que el espacio
entre los respectivos arcos y su correspondiente patio quedaria desproporcionado y
carente de sentido al no existir aun el recinto del arrabal del Albayzin.
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FIGURA 1.—Planta actual de la Puerta de Elvira.

El patio intermedio, en recodo, que aparece por primera vez en
al-Andalus en la Puerta Monaita® (Torres Balbas, 1971, 618), tenia
por objeto permitir la defensa desde los adarves de la puerta interior,
en el caso de que los asaltantes hubieran superado la exterior.

Las dos puertas que suponemos pudieron ser del siglo XI fueron
demolidas durante el periodo de gobierno napolednico, en el afio 1810
(Oliver, 1875, 200, Gomez Moreno, 1892, 330).

* La puerta militar con patio intermedio recto ya se conocia en la Espafia romana,
como lo prueba el existente en la Puerta de Sevilla, en Carmona (Sevilla), remodelado
en época almohade (Jiménez, 1989).
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Sin embargo, hemos podido fotografiar ain restos visibles del
pano de muralla ziri, que enlazaba las puertas de Elvira y Monaita,
al comienzo de la Cuesta de Abarqueros, sobre los que montan los
muros externos de las casas de la acera correspondiente a los niimeros
impares.

3.2. Etapa nazari

En la segunda etapa constructiva la estructura del conjunto se
hace mas compleja, pues por el hecho de partir de aqui la muralla
que encierra el arrabal del Albayzin fue necesaria la apertura de una
puerta que desde el patio intermedio permitiese el acceso a dicho
arrabal. Esta nueva entrada se denomina Puerta del Hierro (Bab
al-Hadid), aunque otros la llaman Puerta de la Alhacaba (Bab
al-‘Aqaba), siguiendo una linea iniciada en el afio 1600 por Luis del
Marmol (ed. 1991, 37).

Estaba formada por un doble arco de herradura ligeramente
apuntado, enmarcado por alfiz, que partia de impostas con perfil en
nacela. Dos de sus jambas fueron sustituidas por fustes de columnas
romanas procedentes de la Mezquita de los Morabitos, cuando se
destruyo en 1517. El Ayuntamiento demolié esta puerta en 1879
(Gomez Moreno, 1892, 330), pero afortunadamente queda un resto
de cimiento del lado meridional de la puerta, junto al muro de la casa
situada en la esquina de las calles Elvira y Horno de la Merced.

Se conservan dos buenos testimonios graficos de la Puerta del
Hierro. El primero es un dibujo realizado en 1850 por el arquitecto
danés Ferdinand Meldahl. Representa la vista desde el interior del
arrabal, pudiéndose apreciar la existencia de un dintel adovelado
sobre el alfiz, asi como un solo fuste de columna en la jamba interior
derecha (Luplau, 1968, lam. XXIX). El otro es el grabado realizado
por Gomez Moreno Gonzalez dos afios antes de su demolicion,
publicado en su Guia (Goémez Moreno, 1892, 330).

La polémica sobre la identificacion y emplazamiento de las puer-
tas del Hierro y de la Cuesta se mantiene desde hace casi cuatro
siglos. Marmol (ed. 1991, 37) dice: «La otra es Bib el Alacaba, que
quiere decir la puerta de la Cuesta, la cual sale 4 la cuesta que baja
por defuera del muro de la Alcazaba, encima de la puerta Elvira, y
es de las mas antiguas puertas de Granada.» Los hermanos Oliver
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FIGURA 2.—Alzado oeste de la puerta antes de la intervencion.

(1875, 200-201) diferencian rotundamente la Puerta de Elvira de la
Puerta de la Cuesta o Alacaba, que situaban «al pie de la cuesta de
aquel nombre, en la Plaza de las Mercedes y al final del muro
exterior, que descendia de la Puerta Monaita... Ademas su salida
estaba encerrada por otro muro, que a la vez descendia de su costado
interior € izquierdo, formando un camino cubierto, que bajaba 4
comunicarse con el castillo de la puerta de Elvira, conservandose ain
restos de ambas murallas, de uno y otro costado, en las calle del
Sauco y del Cobertizo que median entre las dos puertas de Elvira y
Monaita.

Estos supuestos restos de otra muralla paralela, que no son
representados en los planos de Vivo ni Dalmau, tampoco debieron
parecer tales a un investigador contemporaneo, mas cientifico, como
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Gomez-Moreno Gonzalez, ya queé ni siquiera los menciona. Sin
embargo, en los mismos afos, un arabista con escasa formacidn
arqueologica, como Almagro Cardenas (1886-1893, 159-160 y 164)
insistia en emplazar la Puerta de la Cuesta (Bib Alacaba) «en el muro
que une 4 la puerta Monaita con la de Elvira». Seco de Lucena
Paredes (1975, 43) mantuvo hasta en su ultima obra las dudas sobre
la ubicacion de la Puerta del Hierro: «Probablemente emplazada en
los alrededores del Convento de la Merced, si es que no fue una de
las puertas subsidiarias a la de Elbira.»

En estudios recientes se ha identificado la Puerta del Hierro con
la situada unos 250 metros hacia el Norte, siguiendo la muralla del
Albayzin, y que daba entrada al Barrio de la Calzada (Rabad
al-Rasif’), cuyos restos, desafortunadamente, fueron demolidos en
1978 (Martin, 1988). Sin embargo, nuevas fuentes documentales del
siglo XV indican que su emplazamiento estaba «al pie de la dicha
Alacaba de la Albayzin», lo que ha sido interpretado como un lugar
proximo a la Puerta Monaita (Espinar, 1989).

En nuestra opinion, por el contrario, estas fuentes confirman su
emplazamiento dentro del conjunto de la Puerta de Elvira sirviendo
de acceso a la Alhacaba y Albayzin, pues no hay necesidad ni
evidencia arqueologica de la existencia de una puerta entre las de
Elvira y Monaita, ambas de gran importancia y monumentalidad,
situadas a solo 180 metros de distancia, medidos en proyeccion
horizontal. Puede que la confusion surja debido a la probable aper-
tura en época cristiana de un postigo en ese pano para dar salida a
la actual Calle Zenete, cuyo tramo inicial desde la Alhacaba se
llamaba anteriormente Calle del Satco, como puede verse en el
plano de Dalmau.

En el mismo perido nazari se debe realizar el gran arco exterior
de herradura circular, Unico que ha llegado a nuestros dias (lams. 2
y 8). Atribuimos su construccion al reinado de Yiisuf I, por similitud
con otras grandes puertas herederas de la monumentalidad almohade
levantadas durante su mandato: Puerta de la Explanada (Bab al-
Sari‘a), mas conocida como Puerta de la Justicia, edificada en 1348,
segun indica su inscripcion fundacional, y Puerta de la Rambla (Bab
al-Ramla). Sus dovelas son lajas de piedra arenisca con arquivolta del
mismo material y perfil en nacela. Estd trasdosado por otro arco de
ladrillo, prolongacién de la boveda que existe detras, cuya rosca tiene
un grosor de dos pies y medio, y que probablemente quedaria oculto




512 A. ALMAGRO, A. ORIHUELA, C. VILCHEZ AQ, X111, 1992

por un enlucido. En la clave tiene varias hiladas horizontales de
ejecucion tosca que podrian haber sustituido a alguna pieza con la
talla de llave y mano simbolicas que adornaban las puertas monu-
mentales nazaries.

La boveda sirve para soportar el amplio adarve almenado que
corona el conjunto y comunica las dos torres que flanquean la puerta.
A continuacion, antes de llegar a la primera puerta desaparecida,
existiria un pequeno espacio a cielo abierto, a modo de buharda o
buhera ampliada, destinada a hostigar al enemigo desde arriba. Esta
caracteristica aparece también en las dos puertas contemporaneas
citadas.

La parte baja de las jambas esta achaflanada para facilitar el paso,
volviendo a recuperar la arista, antes de llegar a las impostas median-
te unos mocarabes de factura sencilla tallados en piedra (lam. 5). Este
detalle decorativo, que provocaba dudas a los Gomez Moreno sobre
la cronologia de la puerta, pues su atribucion al siglo XI resulta
excesivamente temprana, aparece con idénticas caracteristicas en la
Puerta de la Justicia. Ellos lo suponian introducido en una reparacion
posterior (Gomez-Moreno Martinez, 1896).

El arco exterior esta situado entre dos grandes torreones de igual
tamafno, aunque el de la derecha haya sufrido la demolicion parcial
de su parte alta. Se construyeron mediante la técnica del tapial, con
unas dimensiones de cajones y una composicion similares a las
empleadas en la muralla del Albayzin, quiza envolviendo o sustituyen-
do a otros del siglo X1 de menores dimensiones. La altura de los
cajones de tapial varia entre los 0,60 y los 0,75 m.

Con estas transformaciones del siglo X1v, la puerta qued6 conver-
tida en un auténtico castillo totalmente autonomo como elemento
defensivo, pues sus adarves debian elevarse por encima de los de las
murallas contiguas y las tres puertas permitian aislar el patio interno,
tanto del exterior como del interior de la ciudad. Aparte de los arcos
ciegos que bordeaban el patio y que servirian para dar cobijo a la
guardia, es posible que existiera alguna sala o camara cubierta, quiza
en la zona derecha segun se entra, area que ha sufrido una total
demolicion. Esta idea estaria avalada tanto por el paralelo ya citado
de la Bab al-Sari‘a de la Alhambra, que posee una vivienda en la
parte superior, como por otros precedentes de este tipo de organiza-
cion como es la Bab al-Ruwah de Rabat. Ademas, el hecho de que la
puerta o mas bien castillo, tuviera alcaide propio en época cristiana,
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FIGurA 3.—Alzado norte de la puerta antes de la intervencion.

debe considerarse como continuidad de un estatus similar anterior a
la conquista, lo que exigiria una estancia para acomodo de dicho
oficial. La existencia de tal estancia, que estaria acompanada de la
escalera para acceder a las terrazas, permitiria rellenar el amplio
espacio que queda entre el torreon meridional exterior y la puerta
intertor hacia la calle de Elvira, pues no parece logico que un
volumen tan constderable de fabrica fuera macizo.

Gomez Moreno dice que la salida hacia la calle de Elvira tenia
tres arcos con sus bovedas intermedias (Gomez Moreno, 1892, 330).
No sabemos de donde obtuvo tales datos, aunque es posible que aun
se mantuvieran en la memoria de algunos de sus contemporaneos
estos detalles. Entre dos de estos arcos estaba situada la tiendecilla
donde vendia libros San Juan de Dios, quizd consistente en un arco
similar a los que aun flaquean el patio en el lado norte. Este pequefio
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PUERTA DE ELVIRA. GRANADA. Restitucion fotogrametrioa.
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FIGUurA 4.—Alzado este de la torre norte antes de la intervencion.

local, convertido en capilla, fue reconstruido a finales del siglo
pasado, pero cabe suponer que mantiene la misma ubicacion y
sensiblemente el mismo tamano del primitivo. Si, como dice Goémez
Moteno, entre estos arcos ultimos del acceso a la calle habia bovedas,
es logico pensar que esta zona inmediata a la puerta interior estuvo
cubierta, y que quiza por ella se accediera a la supuesta estancia antes
aludida.

La pervivencia en la parcelacion de dos salientes a ambos lados
de la calle hacia el interior de la cindad y la representacion de la
puerta que puede verse en la Plataforma de Ambrosio de Vico
permiten aventurar la hipdtesis de la existencia de dos pequenas torres
flanqueando este acceso hacia la calle. Sobre estas hipdtesis hemos
dibujado una reconstruccion del recinto que presentamos en las
figuras 9-12. Es posible que alguno de estos tres Gltimos arcos sea el
que intenta representar Heylan, y que por la forma de dibujar el
aparejo pudiera ser del siglo XI. No obstante, el dibujo es confuso y
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no parece encajar bien con la descripcion de Gémez Moreno que
habla, como hemos dicho, de bovedas entre los arcos, elementos que
no aparecen en el dibujo.

Aunque los merlones y almenas que han llegado hasta nosotros
son a todas luces de factura muy tardia, pues estan hechos de ladrillo
enfoscado, la altura original de los adarves fue similar a la actual, ya
que se conserva el arranque del antepecho que servia de base a los
merlones, pese a que la altura de aquél en la actualidad sea excesiva-
mente baja. Restos del antepecho, practicamente intacto en su altura,
se conservan en el adarve sobre el gran arco, en ¢l lado interior que
daba hacia la buhera.

El conjunto defensivo se completaba con una serie de tres recintos
o corrales previos, que enlazaban con la barbacana y torres albarra-
nas que protegian la zona llana de la muralla de 2 medina. Todos
cllos estan perfectamente representados en el fresco de la Batalla de
la Higueruela (lam. 1), y su funcidon fue descrita por Bermudez de
Pedraza, al citar posibles etimologias del nombre de la puerta: «...se
llamo assi de vn pozo grande que auia en el campo fuera della, a
modo de vna gran hoya, cercado de tapias, el cual vio en su puericia
[el Licenciado Salagar], y en el recogian los Moros sus ganados de
noche, con guarda, y escolta de soldados, para assegurarlos de los
Christianos fronterizos» (1989, 25). Parte de estos muros aun se
conservan en el solar y casa situados al norte de la puerta (fig. 1).

3.3. Etapa cristiana

Después de la capitulacién de la ciudad, el valor estratégico del
recinto fortificado de la Puerta de Elvira disminuyo algo, puesto que
ya no se preveian ataques del exterior, sino de los musulmanes
granadinos hacia el poder militar concentrado en la Alhambra. En
las Ordenanzas dadas por los Reyes Catolicos el 25 de mayo de 1492,
para delimitar competencias entre la Alhambra y la ciudad de Grana-
da, a cargo del Conde de Tendilla y del Licenciado Calderon respecti-
vamente, se reservaban para el primero las fortalezas y puertas mas
relacionadas con la Alhambra: Bibataubin, Gomeres, Yxares y «la del
barrio del Albayzin que sale a la Alhambra». Por otra parte, serian
competencia del Corregidor «la de Elvira y todas las otras» (Grima,
1990, 177).
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FIGURA 5.—Alzado norte de la muralla de cierre del patio interno.

Sin embargo, este reparto de competencias fue modificado poste-
riormente, pasando la Puerta de Elvira a depender de la Corona, que
en 1752, segun el Catastro de Ensenada, administraba mediante sus
correspondientes Alcaydes, ademas de la Fortaleza de la Alhambra,
«el castillo de Torres Bermejas, el del Azeituno y el de la Puerta de
Elvira» (Dominguez Ortiz, 1990, 200).

La importancia monumental de la Puerta de Elvira, principal
acceso a la ciudad desde Andalucia Occidental y Castilla, hizo que
sirviera de arco de triunfo en las entradas oficiales a Granada, al
menos, de los Reyes Catolicos y de Carlos V.

Durante las obras de restauracion, al quitar unos revocos moder-
nos, aparecieron restos de pinturas imitando una silleria de piedra
almohadillada. Se situan en la fachada principal, junto a la jamba
izquierda del arco exterior, asi como en éste, cubriendo parcialmente
las dovelas de piedra (lams. 5 y 6). Se trata de una decoracion pintada
sobre un revoco de cal grasa aplicado sobre la fabrica musulmana.

Fl cardcter suntuario de esta obra nos lleva a pensar en un
embellecimiento de la puerta realizado con motivo de una visita real.
El disefio renacentista del almohadillado pintado nos hace descartar
que se pudiera realizar para la entrada oficial de los Reyes Catdlicos
en Granada, en los primeros dias de enero de 1492. Por el contrario,
resulta coherente con la fecha de la visita de Carlos V, el 4 de junio
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de 1526. En aquella ocasion la ciudad realiz6 numerosas obras de
reparacion y embellecimiento en calles, plazas y adarves, incluida la
Puerta de Elvira*, donde se celebrd un acto protocolario previo a la
entrada de la comitiva. Por otra parte, hasta hace poco tiempo, se
conservaban documentos relativos al pago efectuado a Pedro Machu-
ca por los arcos monumentales realizados con motivo de la visita del
Emperador (Rosenthal, 1988, 18). La similitud de disefio entre el
almohadillado auténtico de la silleria del Palacio de Carlos V en la
Alhambra y el fingido de la Puerta de Elvira, permite pensar que
fueron proyectados por el mismo autor.

En la actualidad se esta procediendo a la restauracion de una
decoracion pintada muy similar, que estaba oculta por numerosas
capas de cal, en la fachada de la casa num. 17 de la Carrera de Darro.
Podria tratarse de una copia realizada en el siglo XVII, cuando debid
construirse el inmueble, del almohadillado fingido de la Puerta de
Elvira. Se diferencian en algunos detalles que producen en el de la
Carrera menor efecto de volumen.

El muro septentrional del patio central de la puerta-fortaleza
estaba formado por tres grandes arcos de ladrillo que, ademas de
sostener el adarve, servirian para dar cobijo a la guardia (lam. 3).
Los Reyes Catolicos colocaron en el altimo de ellos, situado frente a
la Calle Elvira, un cuadro de la Virgen de las Mercedes en el afio
1495 (Gomez Moreno, 1892, 331). Posteriormente, en 1610, coinci-
diendo con la expulsion de los moriscos ordenada por Felipe III, el
cabildo construy6 en este lugar una capilla y oratorio dedicado a la
misma advocacion. Al mismo tiempo se colocod en la parte interior de
la puerta que daba acceso a la calle citada un cuadro de los santos
Justo y Pastor y San Diego de Alcala (Henriquez de Jorquera, 1934,
264 y 569), y el corregidor D. Pedro de Antequera y Arteaga hizo
poner una lapida con un epigrama en lengua latina, compuesto por
¢l mismo con motivo de su despedida de la ciudad, en el que se
repetia profusamente la frase «jAdios, bella Granada!» (Bella Granata
vale) (Simonet, 1896, XVII-XVIII).

Los tres recintos o barbacanas previas fueron demolidos en 1614,
segiin relata Henriquez de Jorquera (1934, 592): «En este afio el
cabildo y regimiento de la ciudad de Granada mand6 derribar el

* La descripcion detallada de las obras realizadas asi como la relacion de pagos
. efectuados se encuentran en el Archivo Histdrico Municipal, legajo 4772, pieza 1.
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muro y barbacana de la Puerta de Elvira por quitar el mal paso que
abia para de noche, a donde solian hacer algunos hurtos y se labraron
doce casas arrimadas a la muralla para ornato de la dicha puerta,
que las labro don Francisco Fernandes Capata, veinte y quatro de la
dicha ciudad y capitan de la gente de guerra de la milicia. Mandose
asimismo allanar todo el campo de las mercedes y matadero de los
senores, donde avia muchos muladares que desadornaban y quitaban
la vista a las dichas puertas, siendo la mas principal entrada de la
ciudad, lo qual costé muchos ducados. Con lo qual quedé el campo
llano y senoreada la puerta que se ve desde el sefior San Lagaro,
siendo corregidor Garcia Bravo de Acuna, cavallero del abito de
Santiago, comendador de la Oliua.»

Esta larga cita nos aporta un dato muy importante como es la
construccion de las doce casas arrimadas a la muralla, ya que éstas
han llegado a_ nuestros dias con escasas modificaciones. En las
primeras, a partir de la puerta (nums. 10, 11, 12 y 13 actuales de la
Plaza del Triunfo), todavia hemos podido comprobar que existe el
pano de muralla de la Madinat Garnata, sobre el que cargan sus
muros posteriores. Cada una de estas casas unifamiliares adosadas
consta de tres plantas, con un unico hueco a la calle por planta. La
situada en el niam. 11 parece conservarse practicamente en su estado
original, pues mantiene incluso el alero de toscos canecillos de
madera. Probablemente esta promocion constituya uno de los prime-
ros ejemplos de una tipologia que se mantiene en nuestros dias con
plena vigencia.

Las obras y demoliciones realizadas por el gobierno napoleonico
dejaron ya solamente los elementos que han llegado a nosotros.
Fueron lamentadas por Julian M. Pérez al reeditar los Paseos por
Granada y sus contornos, quien recordaba su antigiedad «...4 pesar
de haberla facheado el afio de 1810, quitandole unas fuertes puertas
que tenia forradas de hierro, y parte de las murallas que la rodeaban»
(Velazquez de Echeverria, ed. 1814, 45, num. 1). Un documento
conservado en el Archivo Historico Municipal (legajo 43, pieza 73)
relativo a una denuncia presentada en el afio 1851 por los danos
causados a causa de los desprendimientos de grandes trozos de un
enlucido reciente de la Puerta de Flvira sobre los tejados de las casas
adosadas a ella, motivo que el Ayuntamiento tuviera que retirar todos
los trozos que amenazaban peligro de caida. Posteriormente reclamo el
coste de las obras al Real Patrimonio de la Alhambra, pues reco-
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PUERTA DE ELVIRA. GRANADA. Restitucion fotogrametrica.
Escuela de Estudios Arabes. CSIC.

FIGURA 6.—Alzado oeste de la puerta tras el picado de enlucidos.

nocia haberlas ejecutado «en tenencia y pertenencia de la Alhambray.

Por su caracter emblematico y por el gran nimero de personas
que pasaban diariamente bajo la Puerta de Elvira, la Justicia la utilizd
para colgar las cabezas de los ahorcados, aun cuando fueran ajusticia-
dos en otros lugares de la ciudad, como era la Plaza de Bibarrambla
(Henriquez de Jorquera, 1934, 732). Tenemos noticia de esta costum-
bre al menos desde el siglo XVI hasta mediados del x1x (Villa-Real,
1888, 183).

En las fotografias de fines de siglo pasado se puede observar a la
izquierda del arco exterior, inmediatamente debajo de la linea de
impostas, un hueco de forma semicircular producido al haberse
quitado en los primeros dias de la restauracibn monarquica una
lapida conmemorativa de la proclamacion de la Primera Republica
(1973-1874) (Villa-Real, 1888, 189) (fig. 6).
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A fines del siglo pasado se rehizo en estilo neogdtico una capillita
dedicada a San Juan de Dios, que, como hemos indicado anterior-
mente, correspondia a un hueco entre los tltimos arcos de la puerta
que daba paso a la Calle Elvira, lugar venerado por ser utilizado por
el santo para la venta de libros religiosos (Gomez Moreno, 1892, 331).

Con fondos de la Alhambra, el arquitecto conservador Mariano
Contreras realizd obras en el «Arco de FElvira» desde diciembre de
1901 hasta mayo de 1905. En octubre de 1902 se armo un andamio,
y se utilizo cal, arena del Rio Beiro, cemento Portland y piedra de
Santa Pudia, que sin duda fue puesta en las partes bajas de las jambas
del arco que se conserva, como atin hoy se puede observar (Archivo
de la Alhambra, L-348, 349 y 350).

Las ultimas obras de consolidacion de muros fueron realizadas en
el afio 1957 por el arquitecto Francisco Prieto-Moreno. Se empleod el
ladrillo hecho a mano para rellenar las oquedades del tapial. Las
zonas reparadas fueron principalmente los arcos del patio intermedio
y la parte posterior del torredon Norte.

4. EL PROCESO DE RESTAURACION
4.1. Problemdtica de la restauracion de tapiales

Es bien sabido que el tapial no constituye un material de construc-
cidn como a veces se piensa, y que se suele identificar con la tierra,
sino una técnica constructiva que en muchas ocasiones utiliza la tierra
como material, aunque no siempre. De hecho, el Diccionario de la
Real Academia identifica el tapial con los tableros utilizados para la
construccion de tapias, y aunque también acepta como significado el
«trozo de pared que se hace de tierra apisonaday», existen tapiales
realizados con otros materiales. La caracteristica principal del tapial
es que el material se vierte en un molde o encofrado formado por dos
tableros verticales sujetos por los costales y atirantado por las agujas.

Esta técnica, de honda raigambre hispana, pudo tener un origen
prerromano, sobre todo en el empleo de tierra como material. Asi lo
reconoce Plinio el Viejo en su Historia Natural: «Por lo demas, ;no
hay en Africa e Hispania paredes de barro, a las que llaman de moldes,
porque se levantan, mas que construyéndolas, vaciandolas entre dos
tablas, las cuales paredes duran siglos por ser inmunes a la lluvia, al
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PUERTA DE ELVIRA. GRANADA. Restitucion fotogrametrica.
Eicuela de Estudios Arabes. CSIC.

FIGURA 7.—Alzado norte de la puerta tras el picado de enlucidos.

viento, al fuego, siendo mas fuertes que cualquier cemento? En
Hispania ain estan a la vista las atalayas de Hannibal y las torres de
barro alzadas en lo alto de las montanas. También son de esta
naturaleza los parapetos que se levantan para fortificar los campa-
mentos y los diques que se oponen a la impetuosidad de los rios»
(Plinio, libro XXXV, epig. 169).

La arquitectura romana en la peninsula desarrolld el uso del
hormigén sin recubrir, que manifiesta incluso las marcas del enco-
frado. La inclusion de la cal como conglomerante dio a la técnica la
posibilidad de obtener estructuras de mayor resistencia y durabilidad.
El opus caementicium, que en otras regiones del mundo romano
siempre se utiliza como material interno de fabricas que presentan
otros materiales al exterior, en Hispania aparece extensamente utiliza-
do como material visto, lo que a nuestro entender indica un fuerte
arraigo de una técnica constructiva tradicional que aprovecha nuevos
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PUERTA DE ELVIRA. GRANADA. Restitucion fotogrametrica.
Escuela de Estudics Arabes. CSIC.

FIGURA 8.—Alzado este de la torre norte tras el picado de enlucidos.

conocimientos y materiales para obtener mejores resultados. A pesar
de todo, siguen haciéndose tapiales de tierra en edificios domésticos,
que luego se enlucen con mortero de cal y que muchas veces se
decoran con estucos al fresco.

En época califal, en el siglo X, los tapiales se utilizan con magni-
ficos hormigones de cal en construcciones militares como los casti-
llos de Bafios de la Encina y El Vacar. Los tapiales de hormigon,
aun teniendo su propia imagen, no se manifestaron como tales, sino
que se simularon en sus paramentos fabricas de grandes sillares. Es
ésta una caracteristica que debid ser la forma habitual de acabado
exterior y que se debe tener en cuenta en las operaciones de restaura-
cion. Tanto en el siglo XI como durante la época almoravide y
almohade el tapial se convierte en técnica habitual tanto en arquitec-
tura militar como religiosa y domeéstica. En amplias zonas de Ia
peninsula su uso ha perdurado hasta época reciente.

La restauracion del tapial plantea y ha planteado siempre serias
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dificultades. Baste para ello contemplar como se han abordado
restauraciones historicas de estas fabricas. En general, puede decirse
que las intervenciones puramente utilitarias, que no tenian ninguna
pretension estética, nunca han intentado integrar las pérdidas o
erosiones de las fabricas con material similar, sin duda al contar con
la experiencia de lo dificil que resulta trabar el material nuevo con el
antiguo. Lo normal suele ser observar reparaciones realizadas con
ladrillo para reponer masa muraria cuando ésta tiene entidad bastan-
te y simples enlucidos de mortero de cal o yeso, segln los casos, para
reparar las erosiones superficiales.

Antes de acometer una restauracion es importante analizar coOmo
se efectud originalmente el tapial a reparar, qué materiales lo integra-
ban y qué acabado exterior tenia. Las técnicas de construccion
originales deben tenerse en cuenta. Siguiendo un principio general
creemos que el mejor material a utilizar es siempre el mismo empleado
originalmente y los mejores resultados se obtendran aplicando la
misma técnica. La restitucion de las superficies con el acabado
original es la mejor forma de garantizar una buena durabilidad. Las
tierras o aridos a utilizar deben ser similares a los empleados para
obtener la coloracion adecuada. Y en todo caso habra que contar con
la accidn del tiempo para lograr el adecuado cromatismo, lo que
puede aconsejar no abordar la restauracion de zonas excesivamente
extensas de una sola vez y escalonar en el tiempo las intervenciones.
En todos estos casos parece lo mas adecuado recurrir a materiales
similares a los originales, buscando en su maxima calidad y buena
ejecucion la via de obtener mejor resistencia y durabilidad. En general
debemos considerar como accion inutil y peligrosa utilizar materiales
de desproporcionada mayor resistencia. Siempre deberemos buscar
materiales que brinden la mayor homogeneidad con los antiguos,
tanto en resistencia como en moddulo elastico, coeficiente de dilatacion
térmica, porosidad, etc. Ello constituirad la mejor garantia de seguir
manteniendo unas fabricas homogéneas, que seran las que mejor se
comporten como elementos resistentes y las que tengan mayor durabi-
lidad.

Resultan frecuentes los intentos de restauracion efectuados sobre
la simple perspectiva del efecto actual que otras partes de la fabrica
presentan sin atender a aspectos tan importantes como el de la propia
durabilidad de la restauracion que se realiza. Asi se hace muchas veces
especial hincapié en dejar manifestados, aunque sea con puro fingi-
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miento, los mechinales de los tirantes del encofrado o el aspecto
rugoso de la superficie de forma similar al del tapial deteriorado. En
escasisimos casos se ven intentos de dejar testimonio al menos del
primitivo acabado de la fabrica.

Después de recientes observaciones e investigaciones efectuadas en
relacion con fabricas de tapial, sobre todo musulmanas, desde el
siglo X (castillos de Banos de la Encina y El Vacar) hasta el siglo X1v
(torre de Romilla) (Almagro, 1991) y en la propia obra de restaura-
cion de la Puerta de Elvira, hemos terminado por concluir que el
acabado general de la superficie exterior era el que producia el mismo
encofrado, posiblemente con un ligero tratamiento de alisado con
llana para eliminar rebabas y coqueras a la vez que se tapaban los
mechinales después de cortar de un golpe de azuela las tablas de
apoyo de los encofrados®. Esta operacion, que seguramente no afec-
taba mas que a zonas limitadas de la superficie, se realizaba con una
minima aportacion de mortero de cal. La superficie quedaba asi
constituida por el mismo material de la masa del muro enriquecido
en lechada de cal por el efecto del apisonado de las tongadas y, en
su caso, por el alisado de llana. Esta superficie, totalmente lisa y rica
en cal resulta especialmente impermeable, pero es relativamente ho-
mogénea con el resto de la fabrica, pues la riqueza en cal disminuye
progresivamente desde la superficie hasta la zona interna en que ya
es totalmente homogénea. Por ello, salvo el caso de agresiones
importantes, especialmente de migraciones de humedad por el interior
del muro, se mantiene intimamente unida con el resto de la fabrica y
la preserva del agua de lluvia. Resultan puntos débiles en esta
superficie los mechinales, precisamente porque en ellos se ha produci-
do aporte de material con posterioridad y porque en el interior el
material no es homogéneo. Abiertos los mechinales, el deterioro suele
extenderse por entrada de agua al interior del muro a través de ellos.

Una demostracion rotunda de que no se realizaba un enlucido
general de la fabrica después de quitar el encofrado es la presencia
de la impronta de las cabezas de los clavos que unian las diversas
piezas de los tableros. En Granada se pueden observar todavia en el
pano de la muralla de la Alcazaba Antigua situado a poniente de la

5 En la Puerta de Elvira estas tablas tienen una seccion de 2 x 7 cm. colocadas en
posicion horizontal. Sobre la mayoria de ellas aparecieron restos de sogas que debieron
servir para atar y atirantar los tableros.
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PUERTA DE ELVIRA. GRANADA. Planta bipotetica
Escuela de Estudios Arabeas, CSIC.

FIGURA 9.—Planta hipotética de reconstruccién de la Puerta de Elvira.

Puerta Nueva o de las Pesas, en la cara Suroeste del Cuarto Real de
Santo Domingo y en la misma Puerta de Elvira, bajo la bdoveda
inmediata al arco exterior.

Los otros problemas que plantea la restauracion de un tapial son
los relativos a la textura y al color. La dificultad que suponen estos
temas radica en que ambas caracteristicas se ven muy afectadas por
el transcurso del tiempo y el efecto de la intemperie, que provocan
degradaciones de la superficie y, por tanto, alteraciones de la textura
original y modificaciones del color por procesos de oxidacion de las
pigmentaciones. En estos casos se plantea un dilema de no facil
solucion. [Qué color y textura debe darse a las superficies, las que
originalmente tuviecron u otras que entonen con las alteradas, que aun
se conservan?



526 A. ALMAGRO, A. ORIHUELA, C. VILCHEZ AQ, X, 1992

Los colores originales no son siempre faciles de conocer, pues lo
normal es que ademas los tapiales presenten diferentes tonalidades
debido tanto a las diferencias en los materiales utilizados como a los
efectos en distinto grado del envejecimiento. En cuanto a las texturas,
que son fruto del tratamiento y forma de aplicar los materiales de
recubrimiento, parece lo mas indicado volver a los originales y tratar
de evitar mimetismos con las zonas degradadas que iran en detrimen-
to de la durabilidad de los acabados. Pero evidentemente, volver a
las texturas y colores originales ha de provocar disonancia con
aquellas zonas alteradas. Si las zonas a reponer no son proporcional-
mente muy extensas, las reintegraciones pueden aparecer como unas
alteraciones mas de las muchas que se dan en la extension total de
los paramentos. Pero si las partes reintegradas son proporcionalmente
muy importantes, la natural homogeneidad de las partes nuevas
provoca una alteracion general de la imagen al uniformar textura y
color que antes presentaban grandes variaciones. El tema es de dificil
solucion y quiza la hnica que existe es dejar que el tiempo acabe
haciendo su efecto sobre los nuevos materiales.

4.2. Patologias detectadas

Aunque su soélida construccion no presentaba signos de ruina ni
lesiones estructurales, el paso del tiempo habia ido degradando la
epidermis hasta el punto de que en muy escasas zonas podia alin verse
resto del paramento primitivo. Esta degradacion era especialmente
acusada en la fachada occidental en donde se encuentra el gran arco
que en su dia protegio la puerta (lam. 2). En este frente se aprecian
numerosas reparaciones, realizadas con distintas técnicas, desde el
simple enlucido de mortero que aparecia en distintas capas correspon-
dientes a otras tantas reparaciones, a intervenciones mas drasticas con
la incrustacion de fabrica de ladrillo de distintos espesores para
rellenar huecos producidos por la pérdida de material original (fig. 2-4).

En ningan caso se llegd a utilizar el mismo material del tapial
para reparar las pérdidas grandes de masa muraria. En la fachada
lateral Norte, que estuvo cubierta por edificaciones recientemente
demolidas, se conservaba en mayor extension el paramento original,
al menos en las zonas bajas en donde hubo edificacion adosada. No
obstante, también en esta parte se produjo un profundo hueco en la
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torre por causa de haber vaciado parte del muro para agrandar
alguna de las habitaciones de las casas. El trozo de muralla de cierre
del patio interior y el arranque del recinto del arrabal presentan
grandes erosiones y parcheos que no han sido aun reparados.

Por el interior, la puerta ha sufrido mutilaciones y restauraciones.
El torreon meridional ha sido cercenado tanto hacia el Sur como
hacia el Oeste, presentando en la actualidad paramentos con el tapial
picado de forma mas o menos irregular. El lado Norte de lo que fue
patio interior aparece muy retocado con fabricas de ladrillo, fruto de
intervenciones relativamente recientes de restauracion. En especial se
encuentran practicamente rehechos con ladrillo los tres arcos que
forman los nichos de alojamiento de la guardia, mientras que los
pafios de fondo de estos mismos arcos aparecen de tapial muy erosio-
nado. También de ladrillo de reciente factura es el angulo que
marca el inicio del lienzo en que se abria la puerta de entrada al
arrabal (lams. 3 y 4). De la puerta de paso hacia la ciudad no queda
resto alguno, salvo la capillita consagrada a San Juan de Dios. -

4.3. Criterios de restauracion

La intervencion de restauracion planteada® pretendia basicamente
atajar el aspecto de degradacion generalizada que presentaba la
puerta, del que solo podia considerarse de cierta gravedad el despren-
dimiento ocasional de fragmentos de revoco e incluso de tapial, por
el peligro que representaba para los transeuntes.

En los analisis realizados de los materiales utilizados en la Puerta
de Elvira’ se ha podido constatar que la argamasa es muy rica en
cal, con relacion cal:arido que oscila entre 1:1 y 1:2. La cal es de
origen dolomitico, por tanto, de mala calidad, y la arena es de cuarzo.
La presencia de yeso es minima excepto en los encintados super-
puestos.

6 Debemos advertir que nuestra intervencion en la reciente restauracion de la
Puerta de Elvira ha sido como meros asesores, pues la direccion facultativa ha corrido
a cargo de los técnicos de la Delegacién Provincial de Granada de la Consejena de
Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucia, los arquitectos Miguel Angel
Martin y Carlos Jerez, junto con la arquitecta técnica Mercedes de los Reyes.

7 Los analisis han sido realizados por don José Maria Cabrera mediante difraccion
de rayos X y macrofotografias de secciones de los materiales.
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FIGURA 10.—Seccion de la Puerta de Elvira.

Un resultado interesante es la presencia de materia grasa en la
superficie, lo que confirmaria que la superficie exterior de los tapiales
recibia un tratamiento impermeabilizante, lo mas seguro a base
de aceite de oliva, técnica ésta de la que aun perdura testimonio e
incluso tradicion de su aplicacion a los yesos tanto expuestos a la
intemperie como utilizados en solados y, por tanto, que tienen
contacto, siquiera esporadico, con la humedad.

Originalmente estas fabricas no estuvieron enlucidas y, salvo
excepciones, los enlucidos que a veces se conservan obededen a
reparaciones como la realizada poco antes de 18518, Asi se ha podido
constatar en la Puerta de Elvira, en donde hemos llegado a identificar
hasta tres capas distintas de enlucidos que no siempre se extienden a
toda la superficie y que sin duda obedecen a distintas reparaciones
efectuadas a lo largo del tiempo. Uno de estos enlucidos presenta la
decoracion pictorica imitando un aparejo de sillares almohadillados

8 En el documento del Archivo Historico Municipal (legajo 43, pieza 73) antes
citado aparece un informe del arquitecto Fabio Gago en el que se indica que «...el
revestimiento de reforma ultimamente hecho en aquel paramento [de fachada] como
en sus dos costados se estd desprendiendo continuamente y en grandes moles...», lo
que demuestra que los problemas de adherencia entre el tapial y los nuevos revocos
son frecuentes, a pesar de haber usado mortero de cal.

EERE

\
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citada anteriormente, que sufrid posteriormente un picado con objeto
de permitir la adhesion de la ultima capa encontrada.

Lo que si tuvieron muchas fabricas de tapial en su origen, y esto
lo hemos podido constatar en varios lugares ademas de en la propia
Puerta de Elvira (Castillos de Bafios de la Encina y El Vacar) es una
decoracion o simulacion de aparejo de grandes sillares (generalmente
de altura similar a la de los cajones de tapial, aunque no siempre
guarda relacion con ellos), realizada a base de bandas de fino mortero
de cal o mezcla de cal y yeso, de pocos milimetros de espesor y ancho
de 5 a 15 cm. adherido sobre la superficie del tapial (lam. 7 y fig. 7).
Para facilitar la adherencia, en algunos casos (Bafios de la Encina) se
han dado ligeros golpes de paleta en forma de espiguilla sobre la
superficie aun fresca del tapial. En otros casos como en la Puerta de
Elvira, se aprecia el replanteo de estas falsas juntas mediante incision
en el tapial fresco, por medio de lineas. Como estas bandas estan
constituidas por material adherido a posteriori, se desprenden con
relativa facilidad y s6lo se conservan en zonas protegidas. En el caso
que nos ocupa, estas juntas fingidas, de 4,5-5 cm. de anchura, so6lo se
han preservado en zonas muy concretas que por diversas circunstan-
cias no han estado a la intemperie. En la fachada Norte, que hasta
hace pocos anos estuvo oculta por haberse adosado edificios cuyos
enlucidos internos tendidos sobre la torre cubrieron su paramento
original (fig. 3), quedaron visibles, al demoler estas construcciones,
bastantes restos de juntas fingidas. Otros restos han aparecido poste-
riormente al picar algunos enlucidos mas tardios en la parte interna
del arco que estaba protegida por éste.

Entre los elementos aparecidos durante las obras que no hemos
logrado entender totalmente merecen mencionarse unos profundos
mechinales situados en la parte baja de la cara Norte del torreon
izquierdo de la puerta. Tienen una profundidad entre 1,60-2,20 m. y
estan constituidos por tres hiladas de ladrillo que abrazan por ambos
lados a un rollizo grueso de madera, casi totalmente desintegrado.
Todo ello esta macizado con cal. Parece que no se manifestaban al
exterior, pues la cara del ladrillo no llega a alcanzar la vertical del
pafio del torredn, sino que queda remetida unos 20 cm. Aparecieron
en dos alturas distintas, a 1,70 m. del suelo y a 5,15 m. (fig. 7).
Podrian tener como finalidad el atirantar el tapial, siguiendo un
método empleado en otros lugares.

La utilizacion de elementos ligneos embebidos en las fabricas es
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FIGURA 11.—Perspectiva hipotética de reconstruccion de la puerta.

muy corriente en, la arquitectura hispanomusulmana. Se emplea tanto
en fabricas que podriamos considerar de gran calidad, como la silleria
del alminar de ‘Abd al-Rahman III de Cordoba (Hernandez Giménez,
1975, 48-50, fig. 6), como en otras mas pobres. Asi, en el castillo de
Dofia Martina de Calatayud (Sanmiguel, 1989), en el castillo de
Castros en Toledo (Martinez Lillo, 1990), en la torre del Andador y
en otra del recinto del siglo XI de Albarracin (Almagro, 1976), el
castillo de Cuenca (Almagro, 1981), etc.
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La restauracion planteaba diversos problemas. En primer lugar
detener el deterioro y garantizar una mayor durabilidad a las superfi-
cies de los paramentos. En segundo lugar debia conseguir un equili-
brio cromatico entre las partes originales y aquellas cuya superficie
quedara renovada. Como ya se ha dicho, estas condiciones pensamos
que se conseguian mejor empleando materiales y técnicas tradiciona-
les y solo utilizando sistemas modernos para paliar aquellos aspectos
que resultaran mas criticos para las técnicas tradicionales. Basicamen-
te aparecian dos situaciones distintas. Una con degradacion sélo
superficial, de apenas algunos centimetros, que no permitia incorpo-
rar una masa de tapial con suficiente entidad como para ser estable
por si misma si existieran problemas de adherencia con la masa
antigua. En otros casos la erosion del material iba desde mas de diez
centimetros hasta incluso mas de un metro. En estos casos si podia
plantearse reponer el mismo material con la misma técnica.

En cualquier caso, el problema fundamental que se plantea es el
de la adherencia entre la fabrica antigua y la nueva. Este problema,
de dificil solucion, se ha intentado paliar con dos procedimientos.
Primero se han colocado una serie de anclajes en la masa antigua, a
base de varillas de acero inoxidable introducidos en taladros perfora-
dos siempre en direcciones oblicuas respecto a la superficie de contac-
to y fijados mediante lechada de cal. A estos anclajes se han ido
uniendo mallas o varillas atadas mediante alambres galvanizados que
quedaron embebidos en la masa del material nuevo. Estos anclajes se
han intensificado en zonas especialmente delicadas como son las
aristas de las esquinas. Ademas, antes de asentar el nuevo material,
se imprimaba la superficie de contacto con una lechada de cal,
procurando que penetrara en los poros y recovecos de la superficie
de la masa antigua colocando de inmediato el nuevo material. Lo que
se pretendia con todo esto era dar homogeneidad y trabazon a las
dos fabricas.

En lo referente al acabado superficial, se ha procurado que fuera
lo mas liso posible sin llegar a un brufiido. Donde el espesor del
revoco lo requeria, se aplicaba en capas sucesivas, dejando las inter-
nas con la superficie resultante del simple «tirado» del mortero. La
capa mas externa se alisaba mediante la parte plana de la paleta o la
llana sin maestrear ni tratar de evitar irregularidades que formaban
parte del aspecto primitivo de estas fabricas. Un buen alisado de la
superficie resulta fundamental para garantizar la impermeabilidad,
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FIGURA 12.—Perspectiva hipotética de reconstruccion de la puerta.

pues la presion que se ejerce con la llana o paleta produce la
afloracion de lechada de cal, que aumenta la dureza de la capa mas
externa y reduce la porosidad. Una atenta observacion de los enluci-
dos antiguos permite comprobar que ésta es siempre la forma de
darles acabado.

En el caso de la intervencion en la Puerta de Elvira, resolvimos
recubrir todas las zonas erosionadas con un revoco de mortero de cal
y arido con alpafnata (tierras naturales de color rojizo), materiales
similares a los utilizados en la construccion original. La realidad era
que una gran proporcion de la superficie estaba alterada y erosionada,
por lo que eran pocas las zonas que aun conservaban el paramento
original. Ello ha provocado sin duda una fuerte alteracion en la
imagen primitiva de la puerta que probablemente estaba muy arrai-
gada en la memoria popular, pero no creemos que existiera otra
alternativa valida. Para mitigar esto y permitir una lectura de las
intervenciones anteriores, se decidid respetar las zonas de ladrillo
visto fruto de las consolidaciones realizadas en los anos cincuenta,
que ya habian adquirido una patina aceptable.

El color finalmente obtenido es ligeramente mas rojizo que el de
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los paramentos originales conservados en los que las tonalidades, muy
variables, son algo mas claras de origen, pero agrisadas por efecto de
la intemperie. El igualar los tonos suele presentar la dificultad de la
variacion que éstos adquieren durante el proceso de secado, que suele
ser largo cuando la masa del muro es tan importante, y que tiende
siempre a aclarar, sobre todo si se usan pigmentos artificiales (no era
€se nuestro caso), pero preferimos ir a tonos intensos antes que
dejarlos excesivamente claros, porque hubieran sido mas llamativos
(lam. 8).

Un tema que ha quedado sin resolver era el de rehacer, siquiera
en una zona limitada, el primitivo acabado de imitacion de grandes
sillares a base de juntas sobrepuestas. Creemos que los restos que se
han conservado apenas sirven para ilustrar a un especialista y no son
inteligibles para la mayoria de la gente. La funcion didactica que el
monumento debe tener exige en determinados casos, y siempre dentro
de unos limites logicos, reconstruir determinadas partes o elementos
que permitan a la gente recrear la idea original del edificio o de su
significado. Haber reconstruido algunos metros cuadrados de este
falso despiece en una zona no excesivamente visible hubiera constitui-
do una aportacion interesante en este sentido.

Los resultados obtenidos son aparentes en su aspecto mas inmedia-
to. Como toda intervencion de este tipo, resultan chocantes en un
primer momento porque se ha alterado la apariencia de un elemento
urbano profundamente arraigado en la experiencia cotidiana. El
tiempo hara que la nueva imagen sustituya poco a poco a la anterior.
De mas dificil evaluacion es el resultado de la durabilidad y eficacia
de la intervencion. Desgraciadamente, carecemos de una experiencia
adecuada en este tipo de intervenciones. Perdido el saber tradicional
necesario en este tipo de obras, trabajamos sobre experiencias muy
inmediatas y escasamente transmitidas. Tendremos que esperar algu-
nos afios y comprobar como se comportan los materiales y las
técnicas utilizadas en nuestra intervencion.

En consecuencia, estimamos que es imprescindible incrementar
tanto las experiencias como el intercambio de informacion sobre ellas.
Pero, sobre todo, es necesario un seguimiento en el tiempo sobre el
comportamiento y evolucion de estas intervenciones que deberian
incluso programarse dentro de un plan de investigacion, pues se han
hecho hasta ahora en Granada distintas obras de restauracion, dirigi-
das por técnicos diferentes y con escasa transferencia de informacion.
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Podria ser muy interesante al respecto disponer de un pequefo
programa de investigacion que permitiera, a lo largo de un periodo
relativamente largo de tiempo, como minimo tres o quiza cinco anos,
realizar pruebas de construccion y reparacion de tapiales con distintas
composiciones, técnicas de puesta en obra y adherencia a las fabricas
antiguas, acabados superficiales, etc., con un seguimiento en el tiempo
de como evoluciona su durabilidad, adherencia, color y textura. Esta
investigacion seria de enorme interés vista la gran cantidad de cons-
trucciones, sobre todo islamicas, en que se utilizaron tapiales de
hormigdn de cal y que permanecen a la intemperie. El problema esta
ademas relativamente poco estudiado, ya que existen comparativa-
mente muchas mas investigaciones, sobre todo a nivel internacional,
referentes a los adobes que al tapial.
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RESUMEN

Este trabajo contempla tres aspectos. El primero es el estudio y analisis
del acceso mas importante al recinto amurallado de la Granada islamica, la
Puerta de Elvira, construida en el siglo X1 y modificada en el x1v. El segundo
consiste en una descripcion detallada del reciente proceso de restauracion,
centrandose sobre todo en la problematica que plantea el tapial. Para
finalizar, se presenta la nueva planimetria fotogramétrica réalizada y se dibuja
la hipotesis de su estado en época nazari.

ABSTRACT

This paper includes three items. The first one is the study and analysis of
the main gate to the walled area of Islamic Granada, Puerta de Elvira, built
in the X1 century, and modified in the x1v century. The second one 18 a
description in full detail of the recent process of restoration, with special
attention to the problems of soil concrete (tapial). Finally, we present the
new photogrammetric survey and an hypothetical plan of the gate in Nasrid
period.




