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El alcazar omeya de Ammaén en Jordania ha sido
i objeto de una prolongada campafna de excavaciones
llevada a cabo por una misién espanola, cuyos tra-
bajos se han culminado con la consolidacidn de los
restos arqueoldgicos y la restauracidn de los edifi-
cios mas singulares, con el objetivo comprometido
de ir mas alla de su estricta conservacién y la volun-
tad de despertar la conciencia ciudadana sobre la
necesidad de preservar la memoria de los monumen-
tos del pasado.

El vestibulo visto desde el edificio F, ambos va restaurados

RESTAURACION DEL ALCAZAR OMEYA

Antonio Almagro*

Restoration of the Umeyya Fortress at Amman
{Jordan). A long excavation campaign has been
carried out by a Spanish expedition on the Umeyya
fortress at Amman in Jordan, culminating in the con-
solidation of the archaeological remains and the res-
toration of the most outstanding buildings, with a
view to going beyond strict conservation and a
willingness to arouse citizen awareness about the
need to preserve the memory of the monuments of
our past.

*Antonio Almagro es Dr. srquitects, investigador y director da la Escusla de Esiudics Arabes del C.5.1.C. v Profesor de la E.T.S de Arquitectura de Granada




Del riguisimo patrimonio arqueolégico que posee Jordania, la ciudadela
de Ammadn, el Yabal al-Qala, constituve un conjunto emblemdtico, al
estar situado en el corazdn mismo de la capital. 51 monumentalmente no
puede rivalizar con conjuntos como Gerasa o Petra, es evidente que su
situacion actual en el centro de una urbe con mds de un millén de habi-
tantes, confiere a este vacimiento un valor especial por la proveccion cul-
tural que puede desarrollar, como cuna v mdximo exponente de la histo-
ria de la ciudad y como sensibilizador cultural de la poblacion en el arduo
problema de salvaguardar el patrimonio histdrico y arqueoldgico del pais.
La largamente discutida funcidn de un parque argueoldgico como ele-
mento diddctico y culturizador posee en este yacimiento un ejemplo gue
merece la mixima potenciacion.

La cindadela de Ammdn, se asienta en una de las colinas (Yabal al-Qala)
que conforman el valle del sail Ammdn. Lugar estratégico, a cuyvo pie se
sitiia el nacimienio del rio que dio a la ciudad el sobrenombre de "Ciudad
de las Fuentes”, constituye el emplazamiento de la antigua capital de los
amonitas, la Rabar-Ammon, miltiples veces citada en la Biblia. La ciu-
dadela debid estar siempre en relacidn con otros asentamientos de la
parte inferior, junto al rio. constituyendo aquélla a la vez la acropolis
militar v religiosa, en los distintos periodos histdricos. Sobre esta colina
se organizd en el primer tercio del siglo VIII d. C., un gran complejo
urbano v palatino que ha sido recientemente ohjeto de investigacidn y
restauracién con la ayuda financiera del Ministerio espafiol de
Educacidn, Cultura y Deporte y de la Agencia Espafiola de Cooperacion
Internacional bajo la direccidn de un equipo de técnicos espafioles coor-
dinados desde la Escuela de Estudios Arabes del Centro Superior
Investigaciones Cientificas (CSIC).

En los dltimos afios, el descubrimiento v excavacidn de las dreas centra-
les de la Ciudadela han puesto al descubierto una plaza-zoco, una mez-
quita y algunas calles. 1o que ha permitido por vez primera una lectura del
urbanismo de este conjunto arqueoldgico en su totalidad, integrando
incluso las dreas residenciales excavadas anteriormente asi como el gran
complejo palatino que se extiende en toda la zona septentrional ya iden-
tificado desde hace tiempo. A partir de esta informacion sabemos que la
construccidn del palacio omeya sobre el solar romano y bizantino for-
miba parte de un proyecto urbanistico muy amplio que comprendia. ade-
més, una mezguita, espacios piblicos como la plaza del zoco v una expla-
nada en el lado oriental quizds destinada a jardin, la reestructuracidn del
callejero v la habilitacién de amplias dreas residenciales.

En la zona mds meridional del palacio se levanta un gran vestibulo o sala
de ingreso, que es la parte mds monumental y mejor conservada de todo el
conjunto. Una plaza exterior con disposicidn de zoco constituye el nexo de
unign entre el conjunto dulico v el resto de las construcciones gue confor-
maron la ciudad omeva asentada en la ciudadela, que incluia una gran mez-
quita del viernes. El gran vestibulo de entrada al palacio presenta una planta

RESTAURACION DEL ALCAZAR OMEYA DE AMMAN

1. Vista del drea central del alcdzar tras su restauracién

2. Restauracion de los edificios del drea central o del rémenos




LOGGLIA  NU1L

Planta del alcdzar con las dreas inmediatas

46




de cruz por la preexistencia de un edificio bizantino sobre el que los ome-
yas levantaron una construccién con rica decoracidn esculpida de tradicion
persa sasdnida. constituyendo un buen ejemplo de las diversas influencias
que configuraron el primer arte islimico. El espacio central de este edificio
estuvo cubierto con una cdpula de piedra, hoy desaparecida, que ha sido
reconstruida con téenicas modernas respetuosas con el edificio, permi-
tiendo la recuperacién del espacio original y la utilizacién del monumento
para usos culturales.

Junto a este gran vestibulo existe un bafio de estructura muy semejante a la de
piros contempordnecs, casi siempre ligados a la arquitectura palatina omeva
como expresiones de refinamiento ligado al poder. a la vez que servian a
necesidades higiénicas v rituales. La ubicacion del bafio en los palacios suele
ser periférica, y en el caso de Ammin estuvo sin duda condicionada por la
proximidad a la gran alberca circular con capacidad para 1.300 m que asegu-
raba el abastecimiento de agua.

El alcdzar inclufa 13 edificios residenciales, nueve de los cuales llenan el drea
de una gran plaza o recinto de época romana, quizds perteneciente a un tem-
plo, cuyos muros perimetrales fueron aprovechados como cierre del conjunto
palatino. A los edificios se accede a través de una auténtica estructura viaria
con plazas v calles.

En el extremo norte del drea palatina se encontraban las salas de audiencias
v del trono, en forma de iwan o sala abovedada abierta hacia un patio la pri-
mera, ¥ de sala cruciforme cubierta con cipula la segunda. Cuatro edificios
residenciales, de caracteristicas andlogas a los de la zona anterior, acompa-
fian a estas salas de aparato. Esta parte del alcdzar era, sin duda, la residen-
cia del principe o emir que en €] habitaba.

Antecedentes

El emplazamiento de la Rabar-Ammon desperté la curiosidad de viajeros e
investigadores que desde finales del siglo XIX visitaron el drea e iniciaron
los primeros estudios cientificos. Pero no fue hasta 1927 cuando una
migion arquecldgica italiana bajo la direccidn de G. Guidi primero v R.
Bartoccini después, comenzo las excavaciones en la ciudadela de Amman,
Entre ese afio y 1938, los arquedlogos italianos excavaron, entre otras
dreas de la ciudadela. una zona que consideramos la tercera parte del drea
del alcdzar omeya. Esta excavacidn, que se desarrolld de norte a sur,
encontrd restos de las estructuras de los edificios conservados hasta una
altura de méas de dos metros, a juzgar por lo que se ve en las fotografias
hechas por Bartoccini. Sin embargo. la mayor parte de los muros puestos
al descubierto contenian sillares labrados de época romana, y fueron
demolidos para extraer tales elementos. seguramente pensando en una
posible reconstruccidn de las primitivas construcciones. Asi, casi toda el
drea nororiental del primitivo rémenos o recinto sagrado romano quedd
libre de construcciones, con un gran nimero de bloques v elementos cons-
tructivos esparcidos por la zona. gue no llegaron a encontrar su ubicacidn
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original. En la zona més al sur, excavada en afios sucesivos, el criterio de
los arquedlogos italianos cambid, pues no se llegaron a demoler todos los
muros, respetdndose la disposicidn de las estructuras omeyas. La limpieza
y excavacion del interior del vestibulo se hize a continuacion de la lim-
pieza del drea oriental del témenes y de esta operacidn carecemos casi por
completo de informacidn. Después de la [T Guerra Mundial apenas se rea-
lizaron excavaciones en la ciudadela salvo algunos sondeos.

La guerra de 1970 con la ocupacion militar de la ciudadela, la construc-
ci6n de casamatas y trincheras y la posterior demolicidn de parte de ellas
causaron nuevas destrucciones en las estructuras del drea central o del
témernas, que aln prosiguieron hasta el inicio de los trabajos por la
Misidn Arqueolégica Espafola. Cuando en el afio 1974 iniciamos las pri-
meras actuaciones de documentacion, excavacidn y restauracidn, el drea
excavada en la zona del témenos era una explanada con algunos restos de
muros inconexos v gran cantidad de piedras, sillares y tierras desparra-
madas v sin orden.

Al final de los afios setenta se realizaron algunas excavaciones en la zona
cenitral de la cindadela en ¢l contexto de un proyecto para construir alli el
museo arqueolbegico nacional de Jordania, proyecto gue. por fortuna. fue
finalmente descartado. El mayor problema que presentaban todas estas exca-
vaciones es que fueron realizadas con el dnico criterio de investigar arqueo-
légicamente el drea, pero sin ninguna previsidn en cuanto a la conservacion
de los restos o a su presentacidn al piblico. Asi, los niveles alcanzados no
fueron homogéneos y las distintas zonas no estaban interconexionadas. con
lo que para un profano resultaban del todo incomprensibles las estructuras
puestas a la vista. Sin embargo. lo mds grave era la total falta de consolida-
cidn y conservacion que provocd la ruina de gran parte de las estructuras
dejadas a la vista, convirtiendo esta zona del yacimiento en un cimulo de

muros derruidos de muy dificil recuperacion.

El proyecto espariol

En el afio 1974, 1a Misidn Arquecldgica Espafiola inicid sus actuaciones en el
drea del alcdzar. Los primeros trabajos estuvieron destinados a la documenta-
citn detallada de todo el conjunto v especialmente del edificio del vestibulo,
En el afio 1978 comenzaron los trabajos de excavacidn en el entorno de dicho
edificio v de consolidacidn del mismo. proseguidos de forma intermitente en
afios sucesivos hasta 1982, En el afio 1989 se inicid una nueva etapa, reforzada
cuando en 1995 la Agencia Espafiola de Cooperacidn Internacional decidid
financiar el proyecto de restauracion de todo el conjunto, asurmiéndolo comao
un proyecto de desarrollo cultural v turistico para la ciudad de Ammin,
Nuestras intervenciones han tenido dos claros objetivos. En primer lugar,
investigar sobre la naturaleza del palacio y de la ciudadela omeya, su data-
cidn v su estructura, En segundo lugar, difundir el fruto de nuestros trabajos
de forma que sea conocido tanto por la comunidad cientifica como por el
piiblico en general. La difusidn cientifica se ha realizado por medio de las

45




correspondientes publicaciones. Pero para la difusidn entre el piblico consi-
deramos primordial preservar y presentar de forma inteligible las distintas
estructuras que integran el palacio, con el fin de que su lectura pueda ser rea-
lizadz con facilidad por cuantos visiten el lugar.

El primer objetivo acometido tras las excavaciones ha sido la consolidacidn
de cuantos restos se ha considerado necesario preservar. Para ello, previa-
mente s¢ ha hecho una seleccién de aguellos elementos que a nuestro enten-
der eran mds expresivos de la historia v vicisitudes del conjunto, eliminando,
tras una adecuada documentacidn, los restos de épocas tardias poco signifi-
cativos y perturbadores de la comprensicon del conjunto. En esta seleccidn se
valoraba también la calidad constructiva de los restos v por tanto su capaci-
dad de resistir los efectos de la intemperie. De todos modos se ha procurado
no eliminar ningin elemento con auténtico valor testimonial de algiin
periodo de ocupacitn y uso del conjunto.

La consolidacion se ha realizado en general con los mismos materiales uti-
lizados en la primitiva construccidn. Fundamentalmente se ha procedido a
rejuntar con mortero de cal, al que se afadia algo de cemento para reforzar
su resistencia, todos las juntas de la mamposterfa, reponiendo los tipicos
ripios o piedras menudas utilizadas en el relleno de intersticios de los
muros. El mortero aiin fresco se espolvored con tlierra con lo que se logrd
que adquiriera el tono y pétina adecuados. Las partes superiores de los
muros han recibido un tratamiento especial consistente en muchos casos en
recrecer con una hilada de piedras el coronamiento con el correspondiente
mortero que dé impermeabilidad al resto del muro. Cuando se trataba de
consolidar muros que carecian inicialmente de mortero, se han rejuntado
de todos modos con mortero mixto de cal y cemento, pero dejando las jun-
tas muy rehundidas sin mortero y rellendndolas después con tierra con algo
de cemento. En cualquier caso, este tipo de consolidacion se considera que
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debe ser mantenida con cierta periodicidad ya que dificilmente puede
garantizarse la conservacion a la intemperie de modo indefinide de estruc-

turas murarias sin techar.

La consolidacion de los restos arqueologicos

Un problema que. a nuestro entender, era especialmente importante inte-
resaba el drea central, que llamamos del témenos, Ya hemos indicado que
la parte excavada de esta zona quedd pricticamente destruida. perdién-
dose la mayor parte de los vestigios de las estructuras del palacio. En
nuestra idea de hacer comprensible la disposicidn y estructura del con-
junto a quien visitara el yacimiento, resultaba del todo punto imprescin-
dible recuperar de alguna manera dicha estructura. Gracias a la planime-
tria dejada por Guidi y Bartoccini ¥ a una limpieza cuidadosa del drea,
pudimos reconstruir con absoluta seguridad la disposicidn de los tres edi-
ficios que ocuparon esta zona, identificando igualmente los restos subsis-
tentes, En base a todo esto, decidimos reconstruir a nivel de arranque de
los muros, y con una aliara de sélo unos cuantos centimetros, todos los
muros de esta zona. En ninglin momento s¢ pensd en reconstruir los
muros con la altura que tvieron cuando fueron desenterrados, sino Qni-
camente dejar inteligible a quien visite la zona, la forma y disposicion de
los edificios residenciales que ocuparon esie drea.

En el caso del bafip, se han consolidado los distintos muros conservados,
rehaciendo los rejuntados como forma de evitar la penetracion de agua en
su interior. La zona que planteaba un problema mayor era la del hipo-
causto, por haber desaparecido éste v las estructuras que sobre £l se
levantaban. Por este motivo decidimos reconstruir los muros perimetrales
del hipocausto, como unico medio de permitir una lectura clara de la
estructura primitiva. Para las zonas inferiores de los muros que cerraban
el hipocausto se han utilizado ladrillos modernos perforados, de fabrica-
cién mecdnica, ante la dificuliad de fabricar material cerdmico especitfico.
Los ladrillos utilizados poseen dimensiones muy semejantes a las de los
primitivos en cuanto a su cara visible, aunque son en realidad de mitad de
tamafio que los antiguos, La parte de ellos que ha quedado expuesta, que
se reduce a su soga, se ha tratado con cepillo de alambre para hacer su
superficie menos lisa y disonante. Aquellas zonas en las que no se cono-
cian las dimensiones del muro o la situacidn exacta de su paramento, se
han dejado con enjarjes como forma de indicar la continuidad de la
fabrica. Similar criterio se ha adoptado en las zonas superiores de mam-
posteria. El espacio del hipocausto se ha rellenado con arena limpia hasta
el nivel del pavimento de las salas calientes. A este nivel, ¥ como estruc-
turas apovadas en el relleno de arena, se han reconstruido, con una altura
de apenas diez centimetros, los supuestos muros que delimitaban dichas
salas. Esta disposicitén, cuyo cardcter de obra moderna no ofrece ninguna
duda, permite sin embargo a los visitantes comprender la organizacion de

las distintas salas del bafio.
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En la alberca contigua. 1a reconstruccidn del muro perimetral resuliaba absoluta-
mente indispensable para evitar su ruina, dado el saqueo de piedras de que habia
sido objeto, que hacfa que zonas altas de muro. casi completas, tuvieran en su
base enormes huecos. Después de realizar un levantamiento fotogramétrico de
todo el perimetro para constancia del estado anterior a la restauracidn v, por tanto,
como registro de las zonas originales, se optd por rellenar todos los huecos con
marnposteria similar a la pomitiva v se procedid a reconstruir la escalera
siguiendo las huellas y los restos de peldafios conservados. De esta forma se ha
querido a la vez, ser escrupulosos en la identificacion de toda la intervencicn,
pero facilitando al pablico la visita v la comprension del monumento.

En la zona mds septentrional del conjunto, donde se ubica la sala del trono,
sg han realizado igualmente labores de consolidacidn v restauracicn. En el
patio 3 se recolocaron las basas de columnas desplazadas de su sitio original,
dejando visible de una manera clara la disposicidn de los pérticos, Tanto en
el iwan comao en el saldn del trono se han repuesto algunos sillares, especial-
mente de dngulo, para permitir una mejor definicién formal del espacio, ya
que por el deterioro de estas partes resultaba confusa la percepcion de la
forma del mismo. En ambas salas se ha procedido a restaurar v reponer las
zonas perdidas del enmorrillade que servia de base al pavimento de mosaico
conselidando con mortere los restos de dicho mosaico que aparecieron en la
excavacion de la sala cruciforme,

Similares criterios se han utilizado en la restauracion de los restos de la mez-
quila. Este edificio, excavado por el equipo espafiol, estaba muy destruido ¢
incluso arrasado en mds de un 50%. Sin embargo se conservaban muchas de
sus columnas esparcidas por la zona v la recomposicién de su planta gracias
a la reposicidn de estos elementos ha sido sencilla v con resultados muy visi-
bles. La operacidn se ha completado con la reconstruccién del pavimento. a
base de encachado de piedra, del que se conservaban bastantes restos.

A nuestro entender, esta idea global de investigacidn, restauracion v presen-
tacion del yacimiento es la Unica que tigne pleno sentido y que puede garan-
tizar la conservacién adecuada e indefinida de un yacimiento arqueoldgico o
de un monumento. S6lo si la gente alcanza a comprenderlo y a asimilarlo
dentro de su conceplo de recreo, esparcimiento ¥ proyeecion culiural, podre-
mos tener la seguridad de integrar en la vida cotidiana de la ciudad v de sus
habitantes el patrimonio histérico. dltimo fin del mismo v garantia definitiva
de su preservacidn en el tiempo. El ejemplo de excavaciones abandonadas
tras considerar concluida la investigacion arqueoldgica, que ni son reenterra-
das ni adecuadamente conservadas y presentadas, no representan mds que
una forma segura de destruccién del Patrimonio ¥ un descrédito para la
Arqueologia. La finalidad tltima de la investigacidn consiste en brindar al
hombre de la calle los resultados de la misma, si no en todos sus extremos, si
al menos en formas suficientemente inteligibles. Y si esto resulta necesario
en paises con un nivel cultural y de desarrollo elevado, mucho mis si cabe en
aquellos en gue la conciencia ciudadana sobre la necesidad de preservar los
monumenios del pasado es todavia escasa.
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La restauracion del vestibulo

La parte més espectacular de la acmacién ha sido sin duda la que ha tenido
por objeto la restauracidn del gran vestibulo de ingreso al palacio. La lim-
pieza y excavacion del interior del vestibulo fue realizada por Bartoccini al
final de la actuacion en el drea oriental del rémenos, hacia 1930, El estado de
conservacidn del edificio era bastante precario, pues aparte de haber perdido
casi todo el friso de arcos ciegos de remate del espacio interior, que atn se
conservaba a comienzos de siglo XX, sus muros habian sufrido un especta-
cular saqueo de sillares externos v ahuecamiento del relleno interior, lo que
suponia un grave riesgo para la estabilidad del edificio.

Bartoccini procedid a consolidar, de modo un poco burdo pero efectivo, ¢l
interior del vestibulo, construyendo con mamposteria y mortero de cemento
una serie de pilares v apeos de sostén de las zonas mds amenazadas. sobre
todo en las partes decoradas. Estas reparaciones, que atin seguian reali-
zando su funcidn hasta nuestra reciente restauracion, resultaban desde el
punto de vista estético muy desafortunadas, pero hay que reconocer su efi-
cacia y la precariedad de medios con que debieron ser realizadas.

Durante el afio 1978 se inicid por parte de la Mision Arqueoldgica Espariola
la consolidacidn sistemdtica del vestibulo, principalmente con el macizado de
las oquedades existentes en los muros. Esta operacidn permiticé dejar el edi-
ficio con la suficiente garantia de estabilidad. a pesar de que muchos para-
mentos de canteria habian desaparecido. En campaiias sucesivas se fueron
reponiendo algunos de estos paramentos con sillares similares a los origina-
les. La operacion inicialmente realizada afectd exclusivamente a zonas sin
decoracidn, en las que se utilizaron sillares hisos. Especialmente importants
fue la restaoracidn de la habitacién nordeste. en la que el mure occidental
habia desaparecido en una amplia zona. También en las fachadas se sanearon
zonas mal restauradas y huecos que constituian discontinuidades peligrosas
de la fibrica. En la parte superior de la escalera de subida a la terraza, se des-
pejd de bloques caidos el hueco, reconstruyendo algunos paramentos y en
especial una ventana en forma de aspillera aparecida tras la limpieza.

Todas estas intervenciones estaban plasmadas en un proyecto. que preveia en
detalle cada zona concreta en la que se habia de intervenir. El proyecto incluia
la restauracion de toda la zona interior con decoracion, en donde estaba pre-
vista la anastilosis de los fragmentos decorados caidos y la reconstruccidn, en
cuanto al volumen, de todos aguellos elementos cuya forma y disposicidn era
perfectamente conocida, como son los arquillos ciegos, tanto del friso inferior
como del superior. En ningiin caso se pensd en la reconstruccidn de elemen-
tos puramente decorativos que hubieran desaparecido. Nuestra previsidn ini-
cial era dejar el espacio central enrasado al nivel de la comnisa, tal y como se
aprecia en las fotografias de comienzos de siglo XX, con la posibilidad
incluso de cubrir con una estructura moderna v ligera, que reconstruyera la
idea del espacio original del dmbito central. Esta idea iba unida a la hahilita-
cion del edificio del vestibulo como local de explicacién y presentacidn del
palacio, con dibujos, fotografias y maquetas adecuadas.




Sin embargo, este provecto realizado en 1978 no pudo acometerse en su glo-
balidad por falta de una financiacion adecuada hasta 1995, cuando la Agencia
Espafiola de Cooperacidn Internacional asumid una propuesta de interven
cion global en el alcdzar omeya con vistas a su potenciacion como recurso
turistico y cultural, propuesta que llevaba implicita la restauracion del vesti-
bulo y su adecuacién como espacio de uso cultural.

El proceso de definicion del tipo de intervencién en este edificio ha sido
largo hasta llegar a la solucidn finalmente realizada. En un primer
momento se pensd en una simple consolidacién de las estructuras conser-
vadas junto con la reconstruccidn de algunas zonas recientemente destrui-
das de las que quedaban elementos caidos en las inmediaciones v, sobre
todo, de las gue habia documentacion fotogrifica de finales del siglo XIX.
Sin embargo, la labor que se presentaba como méds ardua vy complicada era
la eliminacién de los refuerzos construidos por Bartoccini con mamposte-
ria v su sustitucion por sillerfa con las formas originales. Esta operacion,
gue ha llevado mds de un afio de trabajo, ha requerido la realizacién de
apeos parciales para sujetar las zonas altas originales, picar a golpe de

puntero y maza las fibricas afadidas, en general de gran dureza por haber

sido realizadas con cemento, y reponer la fdbrica de silleria con los ele-
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mentos arquitectdnicos labrados. En general se han repuesto todos los ele-
mentos con forma conocida: filetes v molduras, dientes de lobo, pilasiri-
las v arguivoltas de los arquillos ciegos. En ningldn momento se han rea-
lizado nuevos relieves decorativos cuya disposicidn original era, por otro
lado, totalmente aleatoria.

Cuando existian piezas originales incompletas. se han recompuesto afiadién-
doles las zonas perdidas labradas en blogues de piedra que se han adherido a
los originales. Como norma se ha procurado intervenir lo menos posible v en
muchos casos, cuando habia elementos deteriorados pero con suficiente enti-
dad. se ha preferido dejarlos antes que sustituirlos, Hay que advertir de todos
maodos, que muchas de las piedras uiilizadas por los omeyas eran de muy mala
calidad, elegidas seguramente por su blandura y comodidad de labra. pero
que, en muchos casos, se descomponen con gran facilidad. Los trabajos de
restauracion de esta idlima fase se iniciaron por la escalera, que ha sido
reconstruida para permitir el acceso a la terraza. Esta se ha limpiado de
escombros vy tierra acumuladas y se han consolidado los trasdoses de las bove-
das con mortero de cal. Se ha dispuesto un sobrio pavimento y un sistema de
evacuacion de agua con bajantes de tubos de cerdmica similares a los prirmt-

vos, La restauracion del interior s¢ ha realizado de acuerdo con los criterios va

enunciados y siguiendo las dluimas investigaciones ¥ descubrimientos.
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5. Interior del vestbulo va restaurado

Lir

7. Interior de la clpula

grupo de escolares visitando el vestibulo

Después de algunas dudas, ¥ aun considerando que, con casi total seguridad,
el pavimento del vestibulo era de mosaico, se ha decidido disponer una nueva
solerfa de losas de piedra por ser mis funcional v ttil para el uso al que se
estina el edificio.

Las puertas se han cerrado mediante hojas de madera forradas exteriormente
de chapa de hierro con clavos y se han reconstruido los dinteles de piedra de
acuerdo con los estudios realizados al respecto.

A medida que el proyecto fue tomando cuerpo v el atractivo gque ¢l monu-
mento v toda la ciudadela despertaban iba en aumento, se pensd que esta gran
sala de ingreso podia ser utilizada no sélo para la visita, sino con otros fines
culturales. Por ello se considerd la necesidad de proceder a la cubricidn del
espacio central del edificio, inica zona que no conservaba la boveda original.

Aungue inicialmente pensamos en una estructura ligera vy actual, del tipo

de estructura geodésica, pronto desestimamos tal solucidn por el impacto |
visual gque provocaria, sobre todo teniendo en cuenta la situacién domi-
nante v muy visible del edificio. Entonces pensamos en una solucidn que
fuera, a la vez actual en su técnica de construccidn, pero dentro de la tra-
dicion edificatoria de la arquitectura islamica. Y decidimos que la madera
ofrecia una solucién muy adaptada a estos reguisitos. Se optd, pues, por
construir una cipula con formas similares a las que presentaba el edificio,
resuelta con un material tradicional, pero solucionando écnicamente la
estructura con medios actuales. La cipula es de planta circular v de perfil

ligeramente apuntado, con una forma similar que los arcos ¥ semicdpulas
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gue posee el edificio, El paso de la planta cuadrada a la circular se ha
resuelto mediante trompas de trazado semejante a las que existen en la
cubricién de los brazos laterales de la cruz. Pero se adoptd el uso de
madera laminada no sélo porque resolvia los problemas de fabricar piezas
de pertil circular, sino porque es una técnica inequivocamente actual, ¥
que nunca ocasionard confusion en cuanto a su época de construccion.
La cipula provectada v construida no ha pretendido ser ni lo serd en ningiin
momento, una réplica o copia de la original. puesto que carecemos prictica-
mente de informacidn sobre ella. Es una estructura nueva, perfectamente
diferenciada, que simplemente cumplird la funcidén de cubrir el espacio cen-
tral del salén de entrada y de recrear. no en los detalles pero si en su 1dea
zeneral, lo que foe el espacio interno de este edificio, integrindose adecua-
damente desde el punto de vista visual v estético. Ademds se ha concebido
como una estructura limpia v simplemente apoyada en la terraza siendo por
tanto la actuacidn perfectamente reversible pues en pocas horas podria des-
montarse sin dejar ninguna huella o rastro de su presencia.

La existencia de una cipula en el edificio ha quedado definitivamente pro-
bada por el descubrimiento del arranque de dos ventanas por encima del
nivel de la terraza, que no pueden corresponder mis que a la estructura de
cubricion del espacio central. Sin duda alguna, estos restos demuestran
que ese espacio no quedd abierto en forma de patio, pues en ese ¢aso no
se justificaria abrir ventanas para iluminarlo. Admitido que dicho espacio
estuvo cubierto, la dnica hipdtesis plausible, tanto por cuestiones ideold-

sicas como por paralelos. v en concreto los del propio edificio, es pensar

15, Interior de la cipula

gue se hizo mediante vna cipula, Por otro lado, la reconstruceidn del
espacio resulta fundamental para recuperar sus valores arquitectonicos y
formales, de tal manera que, aungue no se realice con la forma exacta ni
con los materiales originales, se pueda llegar a transmitir una experiencia
espacial similar. En esta experiencia juega un papel muy importante la luz
v la forma en que penetra en el interior, va que ayuda a modelar los espa-
cios v las superficies. Por tanto, este aspecto es también esencial para la
recuperacidn de los valores ya aludidos,

La conveniencia de rehacer una cipula para cubrir este espacio se basa en dos
razones, una de conservacidn del propio edificio y otra de funcionalidad del
mismo, La decoracion del interior del vestibulo se encuentra en un estado
muy precario sobre todo en las zonas mds expuestas a la accidn de la Huvia,
El deteriore por causas aimostéricas se estd acentuando y se acentuard mas
por la ereciente polucidn atmosférica que sufre la ciudad de Ammin. El dnico
medio eficaz de evitar que Ia accidn de la polucidn siga dafiando las piedras,
en su mayor parte muy blandas. de la decoracidn interior es evitar que con-
fluyan los gases de la contaminacidn atmosférica con la luvia. Sdélo
cubriendo adecuadamente el edificio podremos evitarlo,

Por otro lado hemos considerado que el edificio del vestibulo tiene unas con-

diciones dplimas para su uso en actividades culturales: conciertos, exposi-
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Imtericr del vestibulo del palacio ya restaurado
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Reconstruccidn virmal: 1A, Fernidndez Ruiz:

3. Reconstruccion por ordenador del complejo urbano v
palatine de la ciudadela de Ammin

21. Recomstruccidn por ordenador del interior de la mez-
quita

22, Reconstruccion por crdepador de la plaza con la
entrada del palacio

23, Reconstruccidn por ordenador del patio y el fwan de
la residencia emiral
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ciones, conferencias, etc., lo que puede ayvudar de un modo notable a valorar
la ciudadela v su entorno arquecldgico. En todo monumento se garantiza
mejor su conservacion si éste tiene un uso, siempre que sea acorde con su
propia naturaleza. Este uso exige que el espacio retina las minimas condicio-
nes v entre ellas estd el que su estructura proteja de la intemperie y la Huvia
las actividades que alli se realicen.

Por lluimo, no debe dejarse a un lado el interés que, tanto desde un punto
de vista diddctico como de la recuperacidn de los valores espaciales del
edificio, ha supuesto recuperar la forma del espacio original, en un caso
en que es relativamente poco lo que ha habido que afiadir, siendo perfec-
tamente diferenciables las partes nuevas de las antiguas. Quizids de por s
esta razdn no seria suficiente para justificar la actuacidn, pero unida a las
antes mencionadas abunda en la conveniencia de que la cubierta se hava
realizado con forma de cipula. Wo se nos oculta que toda decision en este
tipo de casos conlleva un riesgo de criticas por quienes muchas veces tie-
nen un concepto del patrimonio cultural excesivamente inmovilista y
defienden que apenas se debe actuar en los monumentos, pero tal actitud
lleva casi siempre a la pérdida de los restos o a alteraciones de los mis-
mos mediante supuestas intervenciones menores que de rodos modos los
alteran. Las ideas expuestas son acordes con todas las recomendaciones
internacionales, constituyen la defensa de una actuacién que, en todo
cas0, estd acompanada del mdximo rigor en lo que a documentacion del
estado original del monumento se refiere.

Decidida la cubricidn v la forma, hubo que concretar su disposicidn cons-
tructiva. Se disefié la cipula a base de arcos de perfil circular, convergentes
en un anillo central de clave. Como en el momente de disefiar la estructura la
zona en que se iba a asentar no estaba adn reconstruida, v ademds esta zona
iba a ser de canteria incluyendo piezas originales, se decidid resolver el
apoyo de la cipula mediante una chapa corrida, dotada de multiples orificios
para poder colocar tornillos de anclaje con total libertad. A esta chapa de base
van soldadas las distintas piezas que sirven para el anclaje de los arcos de
madera. Esta solucidn facilitd ademds el proceso de montaje va que la cipula
es autoportante ¥ simplemente se apova en una base plana sin transmitir nin-
giin esfuerzo que no sea vertical. Gracias a esto, la estructura de la cipula
pudo montarse en el suelo con escasos medios auxiliares v la ayuda de una
gria de pequefio tamafio, e izarse a su posicion definitiva mediante una tdnica
operacitn de una gria de largo alcance. En su emplazamiento definitivo se
completd con los pares v la tablazdn.

La impermeabilizacion v remate exterior se ha realizado mediante liminas
de plomo. Esta solucidn se ha adoptado tanto por ser un modo tradicional
de cubricidn de este tipo de estructuras, como por considerar que el color
del plomo envejecido v sus formas més blandas, armonizardn mejor que por
ejemplo el cobre, con el color v la forma de los sillares del edificio.
Interiormente la madera, que estd debidamente tratada, se ha dejado vista
en su color natural.
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La reconstruccion infografica

La restauracidn e investigacion realizada a lo largo de estos afos en el
recinto de la ciudadela de Ammin se ha complementado con la concrecidn
de nuestros estudios y conocimientos del monumento en una représentacion
ideal de como pudo ser el palacio v el conjunto de la cindadela en época
omeva, realizada por ordenador. Este nuevo tipo de expresion constituye un
salto cualitativo comparable con el que supuso el descubrimiento de la pers-
pectiva en el Renacimiento, permitiendo, a partir de la realizacién de una
maqueta digital, tanto la obtencidn de imdgenes de sintesis fijas, como la
emulacidn de recorridos dindmicos, bien prefijados o susceptibles de ser
definidos por el usuario. Concebidas inicialmente como soporte pedagdgico
de uso turistico, se han empleado para la ilustracién de los folletos v pane-
les explicativos que se encuentran ubicados en el propio recinto y en la
actualidad para la presente publicacidn, habiendo servido ademis como ins-
trumento de reflexion de nuestras propias investigaciones.

Suele ser habitual que los visitantes de un recinto arqueoldgico experimenten
cierta frustracion. En muchas ocasiones, los restos argqueoldgicos carecen de
una configuracion fisica suficiente como para poder provocar la imaginacidn v
posibilitar el acercamiento a la percepcion y disfrute de aquel espacio arguitec-
tonico original que en su dia existid. Es posible visualizar los objetos aislados,
pero no asi el espacio arquitectonico que albergaban v definian. Esto s6lo seria

posible en el caso de que se procediera a su reconstruccion. Pero, con buen cri-

lerio, las teorias de la restauracion v los documentos internacionales no lo ole
ran ya que se podrian provocar dafios irreversibles a partir de errores en las
hipdtesis v quedarfan por tanto mermadas las investigaciones futuras. En este
! sentido, las imdgenes de sintesis que se han generado en el caso del palacio
de Ammdn, ayudan a comprender v a transportar al espectador a situaciones
ideales que, de otro modo, serian muy dificiles de entender para una persona

no experta, procediendo asi a una divulgacion importante de cardcter cienti-
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fico, sin mermar los valores documentales del monumento.

Esta nueva tecnologia que es susceptible de producir, una vez fabricado el
modelo, cualquier perspectiva que se le solicite, fabricar animaciones progra-
madas, e incluso, con ordenadores suficientemente potentes, visitas a la carta,
constituye sin duda un cambio histdrico de notable importancia en la concep-

cidn del Patrimonio y de su restauracion. A partir de la disposicidn de la

maqueta numérica podemos hablar de la existencia de un elemento clénico aun-
que tenga cualidades muy distintas respecto al Patrimonio tangible. Podremos
por este medio plantear la posibilidad de efectuar restauraciones virtuales sepa-
rando los estadios cronolégicos de las distintas culturas que han ido pasando
por el monumento, Ademas pueden abordarse otros objetivos, tales como ayuda
a la restauracion real, la ilustracion de especulaciones armiesgadas en elabora-
cidn dentro del proceso de una restauracién real y su uso en museos virtuales a
través de Internet con la posibilidad divulgativa de dmbito mundial, tanto en el
campo educativo como en el turistico, Lo realizado en este proyecto es sélo una

muestra de las posibilidades existentes.
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