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LA CUPULA DEL VESTIBULO DEL PALACIO OMEYA DE AMMAN (JORDANIA)

La capula del vestibulo del Palacio Omeya

de Amman (Jordania)

Antania Almagre. Dr. Arguitecto

Con el objeto de poder reutilizar el gran vestibulo del alcdzar omeya de Amman, un conjunto dulico de comienzos del siglo
VIl ubicado en el centro mismo de la capital de Jordania, se ha cubierto su espacio central con una clpula realizada en
madera laminada encolada. La eleccion de esta solucion se ha basado en las posibilidades que ofrece para realizar piezas
curvas, asi como en su incenfundible diferenciacion como obra contemporanea.

En lo alto de una escarpada colina situada en el mismo cen-
tro de la actual cindad de Amman, sobre los restos de lo que
fuera la biblica Rabbat-Ammon, capital de los amonitas, se
levantd en el primer tercio del s. VIII d. C., en época ome-
ya, un gran complejo palatino ligado a una organizacion ur-
bana que puede considerarse uno de los primeros ejemplos
de las ciudades dulicas del Islam, entre las que cabe incluir a
Medina Azahra v a la Alhambra.

Este gran conjunto palatine estd siendo investigado y
restaurado con la ayuda financiera del Ministerio de Educa-
cion v Cultura v de la Agencia Espafiola de Cooperacidn
Internacional en colaboracidn con el Ministerio de Turismo
y Antigtiedades de Jordania v bajo la direccion de un equipo
de técnicos espanioles.
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|. Dibujo mométrnco de la estructura de la clpula,

En la zona mas exterior del palacio se levanta un gran
vestibulo o sala de ingreso que es la parte mis monumental
y mejor conservada de todo el conjunto. Una plaza exterior
con disposicion de zoco constituye el nexo de unidn entre el
conjunto dulico v el resto de las construcciones que confor-
maron la ciudad omeva asentada en la ciudadela, que in-
cluia una gran mezquita del viernes. El gran vestibulo de
entrada al palacio presenta una planta de cruz por la pre-
existencia de un edificio bizantino sobre el que los omevas
levantaron una construccidn con rica decoracion esculpida
de tradicion persa sasdnida, constituyendo un buen ejemplo
de las diversas influencias que configuran el primer arte isla-
mico. El espacio central de este edificio estuvo cubierto con
una cipula de piedra, hov desaparecida, que ha sido recons-
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truida con técnicas modernas respetuosas con el edificio,
prrmi[irmla la 1'rr11prrarifn‘t del espacio original v la utiliza-
cion del monumento para usos culturales. Esta parte con-
crela de nuestra actuacidn en este conjunto constituve el ob-
jeto que a continuaciém vamos a presentar. La magnificen-
cia de esta parte del palacio, sin duda la mas monumental,
estaba destinada a impresionar a los visitantes que esperari-
an aqui a ser recibidos o atendidos por quien habitaba en
¢l, siendo también posible que se utilizara como sala de au-
diencias piiblicas.

Junto a este gran vestibulo existe un bafio de estructura
muy semejante a la de otros contemporaneos, casi siempre
ligados a la arquitectura palatina omeya como cxpresioncs
de refinamiento ligado al poder, a la vez que servian a nece-
sidades higiénicas v rituales. La ubicacién del bafio en los
palacios suele ser periférica, y en el caso de Amman estuvo
sin duda condicionada por la proximidad a la gran alberca
circular con capacidad para 1300 m’ que aseguraba el abas-
tecimiento de agua y cuva restauraciom se ha realizado tam-
bién recientemente.

El alcizar incluia 13 edificios residenciales, nueve de los
cudles llenan el area de una gran plaza o recinto de época
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romana, quizds perteneciente a un templo, cuvos muros pe-
rimetrales fueron aprovechados como cierre del conjunto
palatino, A los edificios se accede a través de una auténtica
estructura viaria con plazas y calles.

En el extremo norte del drea palatina se encontraban las
salas de audiencias v del trono, en forma de iwan o sala abo-
vedada abierta hacia un patio la primera, y de sala crucifor-
me cubierta con clipula la segunda. Cuatro edificios resi-
denciales, de caracteristicas analogas a los de la zona ante-
rior, acompafian a estas salas de aparato. Esta parte del al-
cAzar era sin duda la residencia del principe o emir que en
¢l habitaba.

La actuacion espafiola en este monumento no solo ha
incluido su excavacidn v restauracion, sino que abarca la
puesta en valor para disfrute del mismo mediante la orde-
nacion de su visita, con explicaciones por medio de panc-
les v folletos divulgativos y la realizacion de una recons-
truccion infografica mediante ordenador que permite
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al visitante conocer todo el esplendor de este singular mo-
numento,

Pero sin duda la parte mas espectacular de la actuacion
ha sido la que ha tenido por objeto la restauracion del gran
vestibule de ingreso al palacio. El proceso de definicidn del
tipo de intervencién en este edificio ha sido largo hasta lle-
gar a la solucion finalmente realizada. En un primer mo-
mento se pensd en una simple consolidacién de las estructu-
ras conservadas junto con la reconstruccion de algunas zo-
nas de reciente destruccion de las que quedaban elementos
caidos en las inmediaciones v sobre todo, de las que hahia
documentacion fotografica de finales del siglo pasado.
A medida que el proyecto fue tomando cuerpo v el atractivo
que el monumento y toda la ciudadela despertaban iba en
aumento, se pensd que esta gran sala de ingreso podia ser
utilizada nos solo para la visita, sino con otros fines cultura-
les. Por ello se considerd la necesidad de proceder a la cu-
bricion del espacio central del edificio, Gnica zona que no
conservaba la boveda original,

Aungue inicialmente pensamos en una estructura lige-
ra v actual, del tipo de estructura geodésica, pronto deses-
timamos tal solucién por el impacto visual que provoca-
ria, sobre todo teniendo en cuenta la situacion dominante
v muy visible del edificio. Entonces pensamos en una so-
lucién que fuera, a la vez actual en su técnica de cons-
truccion, pero dentro de la tradicién constructiva de la ar-
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guitectura islamica. Y decidimos que la madera ofrecia
una solucidn muy adaptada a estos requisitos. Se opto,
pues, por construir una cupula con formas similares a las
que [}]r‘w]][’l.ba el edificio, resuelta con un material tradi-
cional, pero solucionando téenicamente la estructura con
medios actuales. La cipula es de planta circular y de per-
fil ligeramente apuntado, con similar forma que los arcos

y semichpulas que posee el edificio. El paso de la planta

cuadrada a la circular se ha resuelto mediante trompas de
trazado semejante a las que existen en la cubricion de los
brazos laterales de la cruz. Pero se adoptd el uso de made-
ra laminada no solo porque resolvia los problemas de fa-
bricar piezas de perfil circular, sino porque es una técnica
Jm:lL.m:-. amente actual, v que nunca ocasionara confu-
si0n en cuanto a su época de construccion. Hay que tener
en cuenta qué cipula de madera tuvo la Capula de la Ro-
ca de Jerusalén, edificio coetineo de éste aunque su actual
estructura. que sigue siendo del mismo materia
posterior,

| sea algo
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La cupula proyectada y construida no ha pretendido ni
serda en ningin momento, una réplica o copia de la origi-
nal, puesto que carecemos practicamente de informacion
sobre ella. Es una estructura nueva perfectamente diferen-
ciable que simplemente cumplira la funcion de cubrir el es-
pacio central del Salon de Entrada y de recrear, no en los
detalles pero si en su idea general, lo que fue el espacio in-
terno de este edificio, integrandose adecuadamente desde
el punto de vista visual v estético. Ademiis se ha concebido
como una estructura limpia v simplemente apoyvada en la
terraza siendo por tanto la actuacion perfectamente reversi-
ble pues en pocas horas podria desmontarse sin dejar nin-
guna huella o rastro de su presencia.

Los argumentos en que se apova la propuesta adoptada
son los siguientes:

La existencia de una cipula en el edificio ha quedado
definitivamente probada por ¢l descubrimiento del arran-
que de dos ventanas por encima del nivel de la terraza, que
no pueden corresponder mas que a la estructura de cubri-
cion del espacio central. Sin duda alguna, estos restos de-
muestran que ese espacio no quedo abierto en forma de pa-
tio, pues en esc caso no se justificaria abrir ventanas para
iluminarlo, Admitido que dicho espacio estuvo cubierto, la
tnica hipdtesis plausible, tanto por cuestiones ideologicas
como por paralelos, v en concreto los del propio edificio, es
pensar que se hizo mediante una cipula.

La conveniencia de rehacer una capula para cubrir este
espacio se basa en dos razones, una de conservacion del
propio edificio v otra de funcionalidad del mismo. La deco-
racion del interior del Salén de Entrada se encuentra en un
estado muy precario sobre todo en las zonas mis expuestas
a la accidn de la lluvia.

El deterioro por causas atmosféricas se esta acentuando
y s& acentuard mas por la creciente polucion atmosférica
gue sufre la ciudad de Amman. El Gnico medio eficaz de
evitar que la accidn de la polucidn siga dafando las piedras,
en su mayor parte muy blandas, de la decoracion interior es
evitar que confluyan los gases de la atmasfera con la luvia.
Solo cubriendo adecuadamente el edificio podremos evitar-
lo. Conservar una ruina o un edificio sin cubierta, y mas si
contiene elementos decorativos valinsos es practicamente
imposible.

Por otro lado hemos considerado que el edificio del Sa-
lén de Entrada tiene unas condiciones dptimas para su uso
en actividades culturales: conciertos, exposiciones, confe-
rencias, etc, lo que puede ayvudar de un modo notable a
valorizar la ciudadela v todo su entorno arquenslégico. En
todo monumento se garantiza mejor su CONServacion si és-
e tiene un uso vivo, siempre que sea acorde con su propia
naturaleza. Este uso exige que el espacio redna las mini-
mas condiciones v entre ellas estd el que su estructura pro-
teja de la intemperie v la lluvia las actividades que alli se
realicen.

Por taltimo no debe dejarse a un lado el interés que, tan-
to desde un punto de vista didactico como de la recupera-
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cion de los valores espaciales del edificio, ha supuesto recu-
perar la forma del espacio original en un caso en que es re-
lativamente poco lo que ha habido que afadir siendo per-
fectamente diferenciables las partes nuevas de las antiguas.

Quizas de por si esta razon no seria suficiente para jus-
tificar la actuacién pero unida a las antes mencionadas
abunda en la conveniencia de que la cubierta se hava reali-
zado con forma de cipula. No se nos oculta que toda deci-
sion en este tipo de casos conlleva un riesgo de criticas por
quienes muchas veces tienen un concepto del patrimonio
cultural excesivamente inmovilista y defienden que apenas
se debe actuar en los monumentos.

Esa actitud lleva casi siempre a la pérdida de los restos o
a alteraciones de los mismos mediante supuestas interven-
ciones menores que de todos modos los alteran. Las ideas
expuestas son acordes con todas las recomendaciones inter-
nacionales, constituven la defensa de una actuacion, que en
todo caso estd acompafiada del maximo rigor en lo que
a documentacion del estado original del monumento se
refiere.

Decidida la cubricion y la forma, hubo que concretar
su disposicion constructiva. Se disefié la capula a base de
arcos de perfil circular, convergentes en un anillo central
de clave.

Aunque en un principio se disefid con dieciséis arcos,
pensando en disponer tres ventanas en cada lado de la ba-
se de la cupula, el descubrimiento de la huella de los dos
huecos originales del lado sur obligd a redisefiar la estruc-
tura para poder disponer dos ventanas por lado con di-
mensiones semejantes a las primitivas, La solucion definiti-
va consistid en disponer doce arcos radiales, de los cudles
los cuatro que se dirigen a los vértices del cuadrado de la
planta apovan sobre arcos elipticos de embocadura de las
trompas.

Desde estos arcos v hasta los vértices del cuadrado de
la base, la superficie de la cubierta es reglada, con directri-
ces en el arco eliptico v en una viga recta de lima. Esta vi-
ga sirve ademas para absorber el empuje del arco radial
que apova en la clave del arco cliptico de la trompa. Para
poder fijar la tablazén fue preciso disponer correas anula-
res a las que se fijan los parecillos en los que va clavada la
tablazdn.

Como en el momento de disefiar la estructura la zona en
que se iba a asentar no estaba aun reconstruida, v ademas
esta zona iba a ser de canteria incluyendo piezas originales,
se decidid resolver el apoyo de la cupula mediante una cha-
pa corrida, dotada de multiples orificios para poder colocar
tornillos de anclaje con total libertad. A esta chapa de base
iban soldadas las distintas piezas que servian para el anclaje
de los arcos de madera.

Esta solucion facilito ademas el proceso de montaje va
que la cipula es auto portante v simplemente se apova en
una base plana sin trasmitir ningin esfuerzo que no sea ver-
tical. Gracias a esto, la estructura de la cupula pudo mon-
tarse en el suelo con escasos medios auxiliares v el auxilio de
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una gria de pequefio tamaifio ¢ izarse a su posicion definiti-
va mediante una tnica operacion de una gria de largo al-
gance. En su emplazamiento definitivo se completd con los
pares v la tablazdn.

La impermeabilizacion y remate exterior se ha realizado
mediante liminas de plomo. Esta solucion se ha adoptado
tanto por ser un modo tradicional de cubricién de este tipo
de estructuras, como por considerar que el color del plomao
envejecido v sus formas mds blandas, armonizardn mejor
gque por ejemplo el cobre, con el color v la forma de los silla-
tes del edificio. Interiormente la madera se ha dejado vista
en su color natural,

La estructura de madera laminada encolada ha sido fa-
bricada y montada por la empresa Paul Gauthier S.A.
La cubricion de plomo la ha realizado la empresa Joaquin
Pérez Diez.

La estructura se transportd por via maritima desde Bar-
eelona hasta Aqgaba en un contenedor.
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