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| . ABSTRACT

We present the methodology used in the survey and proposal of restoration of the Cuarto Real de Santo Domingo, in
Granada (Spain). The monument is a qubba placed on a tower of the walls of a district of the islamic city, towards the end
of 13'h century, in relation with a closed garden. Archaeological excavations have discovered the old octogol}al basin,
the foundations of a portico and the form of the garden, that will be recovered as a whole, to become the unique anda-
lusi garden that remains in Spain.
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INTRODUCCION.

El Cuarto Real de Santo Domingo es un esplendido monumento, singular por su hipotetica fecha de construccidn, entre
las mas tempranas de la arquitectura nazari, pero sobre todo por haber mantenido en el corazén mismo de la ciudad de
Granada el ambiente de una huerta-ardin presidida por una qubba o pabellén. Sin duda, es el edificio clave para el an3-
lisis de la arquitectura y la decoracitn en la transicion del arte postalmohade al nazari. Se situa junto a la Plaza de los
Campos, en lo que fue Arrabal de los Alfareros, el cual constitufa una ampliacion de la medina hacia el este, que debié
protegerse con murallas durante el mandato de Muhammad I (1273-1302).

La parte meridional del arrabal estaba ocupada por huertas, siendo la mas importante de ellas la Yannat al-Manyara al-
Kubra (Huerta Grande de la Almanjarra), propiedad de la reina madre Boabdil Junto con otras. también adquiridas por
los Reyes Catdlicos, fue cedida a la Orden de los Predicadores de Santo Domingo, en el afio 1492, para la construccion
del Convento de la Santa Cruz. La Almanjarra Mayor lindaba por el suroeste con la muralla del arrabal, en la que existia
una gran torre con qubba en su interior, denominada posteriormente Cuarto Real de Santo Domingo. Excavaciones
recientes parecen demostrar que la huerta se formd artificialmente, mediante la aportacion de una capa de tierra vegetal
de un espesor aproximado de un metro, sobre un terreno firme de conglomerados naturales que hoy se conocen como
“Formacién Alhambra”,

Debemos precisar que el termino drabe qubba, que literalmente habria que traducir por “cipula”, se emplea aqui en un
sentido amplio, referido no solo a una sala cuadrada con techo no plano, sino a todo el edificio que la contiene. El Cuarto
Real por su escasa superficie habitable, debia usarse mas como pabellén de descanso vinculado al jardin-huerta que como
residencia permanente, Pero, ademds, se ubicaba dentro de una torre de la muralla, con excelentes vistas hacia la Vega
del Genil. El aspecto residencial parece, no obstante, haber sido mas valorado que el militar, ya que ni la cubricién se hizo
con béveda de ladrillo y terraza almenada, que resulta mas segura y resistente sino con tejado sobre armadura de made-
ra, ni tampoco se dotd a [a torre de adarve perimetral, como posee la Torre de Comares.

Como posible precedente inmediato de este tipo arquitectonico, se conservaen Granada el pabellén denominado Alczar
Genil, del que existen referencias a su construccién al final del periodo almohade, aun cuando su decoracién y aspecto
actual sean de época nazar. Ambos constan de una sala cuadrada, iluminada mediante una linterna de ventanas en su
parte alta, a la que se adosan lateralmente otros volumenes de menor altura, donde estdn las alhanias o zonas destinadas
al reposo. En ninguno de ellos existen vestigios de letrinas, cocinas, bafios, ni otros elementos propios de una vivienda
permanente.
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Este tipo de edificacion civil sobre una torre del recinto defensivo, tuvo una gran difusion en la Alhambra, donde aparecid en la
Torre de los Abencerrajes y de la Damas, cuya construccion debid ser casi contempordnea a la del Cuarto Real. Entre sus prece-
dentes lejanos podrfa encontrarse la gran torre con pabellon-mirador del centro del lado occidental del jardin alto de Mediante

al-Zahra (siglo X).

METODOLOGIA DE INVESTIGACION

La investigacién necesaria para clarificar la forma original del conjunto, actuacién imprescindible y previa a cualquier restauracion,
no precisa cuantiosas inversiones, pero si el tiempo necesario para que pueda hacerse con la metodologia adecuada. La que se
describe a continuacion ha supuesto un gasto aproximado de solo un 5 % del total de la inversion necesaria para recuperar el
monumento. Como contrapartida se espera que sirva para evitar 1as interrupciones y retrasos de obras, reformas de proyectos y
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aumentos presupuestarios que casi siempre ocurren en intervenciones carentes de investigacion previa.

La documentacién gréfica antigua del Cuarto Real, anterior a su privatizacién como resultado de las desamortizaciones de los bie-
nes de la Iglesia, en el segundo cuarto del siglo XIX, se limita a la reconstruccién hipotetica en planta y alzado de Murphy (1816)
yalavista figurativa, pero poco precisa, de Girault de Prangey (1836-1839) desde el jardin. Las fotograffas mas antiguas muestran
ya su estado una vez construida la mansion decimonénica que rodea la torre nazarf.

La necesaria planimetrfa precisa, que debia mostrar todos los descuadres, desplomes e irregutaridades, se hizo utilizando técni-
cas taquimeétricas y fotogramétricas. Estas ultimas se aplicaron también, con mds detalle, a la totalidad de la decoracion que revis-
tesus paramentos intetiores. A continuacién se picaron los revestimientos modernos con objeto de estudiar la estratigrafia mural.
La actuacion se extendi6 a los paramentos exteriores norte y oeste de la torre nazar{ y 2 1a totalidad de los interiores de las alha-
nias situadas a levante y poniente de la sala. Ademds, se hicieron pequerias catas para comprobar la comunicacién primitiva entre
la sala y las salitas extremas de las actuales alhanias. Se eliminaron los entabacados que cubrian los forjados del vestibulo del edi-
ficio decimondnico y la sala situada a poniente del mismo, asf como los alfarjes intermedios de las athandas.

La torre se construy6 mediante la técnica del tapial, con una altura media de los cajones utilizados de 87 cm. y un grosor de 120-
125 cm. Sobre aquel se fueron descubriendo, en algunas zonas, hasta una decena de capas superpuestas de enlucidos de yeso y
de cal. De gran interés fue la aparicion de las improntas de los muros divisorios de las athanias laterales, eliminados en varias
fases en el siglo XIX y anteriores, as{ como un zécalo pintado nazari en la alhania este, similar 2 los de la Athambra datados en la
segunda mitad del siglo XIV.

Paralelamente, un equipo de restauradores, dirigido por D. Victor Medina, analizé las yeserias y zécalos pintados, con objeto de
elaborar una propuesta de intervencion basada en datos objetivos. Gracias a esta labor se descubri6 que los zocalos de los balco-
nes laterales del paramento sur, repintados en los afios treinta, mantenian debajo importantes vestigios del modelo original, que
reprodujeron con fidelidad.

Finalmente se realizé la excavacién arqueoldgica, por el equipo del Proyecto de Arqueologia Urbana de Granada. Ante la imposi-
bilidad presupuestaria de la excavacion extensiva, se eligieron los emplazamientos de los cortes en aquellos lugares que mante-
nian incognitas por resolver, pensado en obtener informacion fundamental para orientar el proyecto de recuperacion del con-
junto pabellén jardin. Se deseaba conocer la relacion de la qubba con la muralla del arrabal, las caracteristicas del complejo pala-
tino al que pertenecia, asi como su distribucion intetior y previsible existencia de sétano. Si bien este ultimo aspecto no pudo
resolverse aun, la aparicion de la alberca, cimentacion del hipotético pdrtico y andenes del jardin, han satisfecho sobradamente
las expectativas iniciales.

EL estudio de la armadura apeinazada de par y nudillo, que cubre la sala, fue realizado por D. Enrique Nuere, quien descubrid
defectos técnicos, que podrian avalar su construccién por carpinteros andalusies, normalmente menos experimentados que los
castellanos contempordneos, Se tomaron muestras de maderas para su datacién por dendrocronologfa, aunque estos andlisis no
tendran resultados a corto plazo, pues las maderas son de pequenias escuadrias y tienen series de anillos reducidas. No obstante,
se ha constatado que la mayor parte de la madera utilizada es de cedro, sin duda proveniente de Marruecos.

DESCRIPCION DEL ESTADO INICIAL HIPOTETICO Y MODIFICACIONES

Los tres elementos arquitectdnicos que definian el eje compositivo del conjunto eran la qubba, el pértico y la alberca. Esta era
octogonal, de 1,45 m. de lado, situada en el centro de una plataforma que avanzaba sobre el jardin. De ella partia el anden cen-
tral que separaba dos artiates simétricos, con andenes perimetrales junto a los muros que cerrarfan el recinto.

La torre que alberga la qubba presenta una planta rectangular de 14.30 m. por 9.52 m, de saliente, dentro de la cual se dispone la
sala principal, de planta casi cuadrada, con unas dimensiones interiores proximas a los 7 metros. A ambos lados de esta sala exis-
ten otros 4mbitos de menor altura, los cuales permiten que sobresalga el cuerpo de la sala central con forma de linterna. Cada
una de estas zonas laterales estaba compuesta inicialmente por una alhania en el centro y pequefios pediculos en los extremos,
separados entre si por muros transversales de ladrillo, que partfan de las pilastras intermedias. Cada alhania se comunicaba con
la sala mediante un gran arco, que ocupaba todo el frente de aquella, mientras que los pediculos tenfan pequefios vanos adinte-
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lados, que se cerrarfan con hojas
de madera.

El acceso a la sala desde el porti-
co se realiza a través de un arco
de medio punto peraltado, con
hermosos alicatados en las jam-
bas. La pared opuesta, corres-
pondiente al lado sur, tiene tres
balcones abiertos en el grueso
del muro, con gran riqueza deco-
rativa, El central, de mayor
anchura, es el foco compositivo
del conjunto, por tanto, lugar
reservado al gobernante o pro-
pietario.

Las primeras reformas debieron
ser realizadas por los Dominicos,
para adaptar el Cuarto Real
como iglesia de su convento,
mientras no se terminaba la edifi-
cacién del templo de nueva
planta, iniciada en 1512. A estos
afios deben corresponder los
alfarjes situados en los arcos late-
rales, para crear entreplantas que
pudieran servir como tribunas.
Sin duda, las mayores modifica-
ciones se produjeron a partir de
la Desamortizacién de 1836,
cuando el Cuarto Real junto con
los restos no urbanizados de las
huertas de la Almanjarra, pasé a
convertirse en propiedad priva-
da. El edificio moderno de dos
plantas que los nuevos propieta-
tios construyeron, debido a la

reducida superficie de la qubba andalusi, envuelve a esta y solo permite ver su fachada meridional. Debid realizarse en el tercer
cuarto del siglo pasado, puesto que hasta la mitad del mismo aun se conservaban el pértico y la galerfa, a pesar de haber perdi-

do su cardcter con las restauraciones.

El cambié de necesidades motivarfa la completa eliminacién de los muros transversales que separaban athanias y pediculos, con
objeto de crear unas saletas laterales unitarias, comunicadas con la sala solamente por una pequefia puerta abierta en el tabique
que cegd cada uno de los grandes arcos de aquellas. Los vestigios del pértico nazari desaparecieron, pues en su lugar esta el ves-
tibulo de la mansién decimondnica, cuya fachada se situ6 exactamente sobre la alberca, una vez soterrada esta. El nivel del jardin
primitivo se elevd, rehaciéndose con disefo romdntico, aunque se mantuvieron sus limites N. y E., as{ como el paseo central, que
habia permanecido desde tiempos conventuales cubierto por la boveda de laureles dibujada por Girault de Prangey. Las restau-
raciones del siglo pasado y primera mitad del actual resultaron excesivas, pues se repusieron yeserias tratando de mimetizar a las
originales. Incluso, en la parte alta del paramento O., para corregir el efecto visual negativo causado por ef desplome del muro,
se reprodujeron, con placas de escayola sujetas a bastidores de madera, las yeserias originales, que permanecen ocultas.
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PROPUESTA DE RECUPERACION.

La restauracion de un monumento no supone solo recuperar sus valores formales y estéticos, sino todo el legado que como docu-
mento histérico encierra. A diferencia del Alczar Genil, edificio recientemente restaurado pero con su entorno transformado, y
pese al efecto perturbador de algunas construcciones cercanas, el Cuarto Real puede volver a recuperar y expresar lo que fue el
concepto y la realicad de un jardin andalusf.

Ningdn jardin de la Athambra, ni siquiera el del Generalice, en su conformacion actual obedece a su primitivo concepto, sino a
ideas mas 0 menos contempordneas. El actual jardin del Cuarto Real, de pobre disefio y factura reciente, encierra en su subsue-

lola disposicién y elementos del primitivo. A su vez, el edificio nazari esta enmascarado por construcciones recientes de pésima
factura y nulo valor arquitectdnico, que no merecen ser rehabilitadas. Liberar la qubba de estos aditamentos permitiria restaurar
la imagen y el espacio del primitivo jardin, al recuperar las vistas sobre el mismo, convirtiéndose en un monumento sin par. La
aparicién en buen estado de la alberca y su plataforma, asi como de diversos sectores de los andenes, permitiria la reconstruccién
del conjunto con razonable seguridad, apoyada en sus paralelos tipoldgicos y el conocimiento de la vegetacion que tuvieron los
jardines andalusfes.

La consolidacién estructural del edificio pasa por la reposicion de la estructura primitiva, que ha de permitir, ademds, recuperar
la disposicion espacial original. Por tanto, es necesario reconstruir los muros de separacion de las alcobas laterales, conforman-
dolos como pantallas rigidas a las que se aten los actuales pilares, que en otro tiempo fueron testas de aquellos. En su parte supe-
rior se unirfan 2 anillos de atado del muro exterior y de la base de la linterna, logrindose con ello la rigidizacion general. La vuel-
ta a la antigua disposicion estructural, reforzada para paliar los defectos que en todo caso tenia, permitiria eliminar todos los

refuerzos modemnos y reabrir los huecos de las alcobas laterales hacia el salén, recuperando la integridad espacial.

El segundo paso sera la restauracion de toda fa decoracién. Se eliminara el esgrafiado de sebka que decora los pafios lisos, obra
reciente y mal ejecutada. Las yeserias tendrdn que ser objeto de una meticulosa limpieza y restauracion, que ha de permitir des-
cubrir parte de la antigua policromia. Un detalle que aun debe meditarse es el de la posible recuperacion de la decoracién ori-
ginal de la zona alta del lado oeste. Cuando se intervenga en la cubierta, se podrd analizar con mas detalle a proporcién de deco-
racién original oculta que se conserva y tomar una decision. Es conveniente rehacer los pafios perdidos de alicatado, sustituyen-
do las imitaciones de escayola por verdaderos alicatados, que pueden cortarse mediante ordenador y que, con la adecuada sefia-
lizacién para indicar su modernidad, ayuden a cualificar el espacio. En los techos de las alhanias se rehardn los alfarjes segun el
resto conservado en el lado E., considerando conveniente eliminar los dos alfarjes del siglo XVI, que dividen los espacios de las
alhanias centrales.

El problema mas serio que se plantea es el de la reintegracion de la fachada del edificio hacia el jardin. Las excavaciones han pues-

to de manifiesto la existencia de un espacio o dmbito rectangular, de ancho similar al de la qubba, aunque no podamos asegurar j
si se trataba de una sala o de un pértico. Razones de paralelismo tipolégico nos hacen pensar en la existencia de un pértico. La ‘
conveniencia de su reconstruccién viene impuesta por la necesidad de recomponer la imagen del edificio y dotarle de una facha-

da adecuada para proteger su portada frente a los agentes climaticos. En una palabra, la solucién original se impone por motivos
tanto compositivos como utilitarios. Al carecer de datos sobre las soluciones formales que pudo tener el pértico original, el que
se rehaga debe limitarse a ser una sugerencia formal, que evite ocasionar dudas acerca de la época de su construccion.
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