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Resumen:

ratamiento de aceite de antraceno con ALCL3 anhi-
dro para la obtencidn de breas sintéticas y materiales
carbonosos de uso industrial.
El proceso que se propone para la obtencidn de breas
sintéticas y materiales carbonosos de alta calidad,
consiste en la polimerizacién del aceite de antraceno
con ALCL3 anhidro. Para ello, se somete al aceite a
la accidn del catalizador en concentraciones superio-
res al 3%, a temperaturas entre 100 y 350° y tiempos
entre 1y 10 horas, El rendimiento en breas sintéticas
es superior al 90% y de las mismas se obtienen, por
carbonizacién a 900°C, coques de alta calidad con
rendimientos del orden del 30%.
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DESCRIPCION

El proceso que se propone para la obtencién
de breas sintéticas y materiales carbonosos de alta
calidad, consiste en la polimerizacién del aceite
de antraceno con ALCL3 anhidro. Para ello, se
somete al aceite ala accién del catalizador en con-
centraciones superiores al 3%, a temperaturas en-
tre 100 y 350° y tiempos entre 1 y 10 horas. El
rendimiento en breas sintéticas es superior al 90%
y de las mismas se obtienen, por carbonizacién a
900°C, coques de alta calidad con rendimientos
del orden del 30%.

Tratamiento de aceite de antraceno con
ALCL3 anhidro para la obtencién de breas sin-
téticas y materiales carbonosos de uso industrial.
Sector de la técnica

La invencidn se refiere a la transformacién del
aceite de antraceno en breas sintéticas con un alto
rendimiento por tratamiento del mismo con AlICl;
anhidro. Las breas tienen utilidad industrial para
la obtencién de materiales carbonosos de distinta
naturaleza y alta calidad, tales como: coques de
aguja, electrodos de grafito. etc.

Estado de la técnica

Del proceso de coquizacién del carbén para
la obtencidn del coque metahirgico resulta como
subproducto principal el alquitrdan de hulla. La
fraccién del alquitrdn que destila entre 250 y
370°C constituye el aceite de antraceno que su-
pone el 20-25% de la produccién de alquitrén.

El aceite de antraceno se utiliza industrial-
mente para la obtencién de negro de humo en
fuerte competencia con diferentes residuos del
petréleo de muy bajo valor comercial, por lo que
su precio en el mercado es inferior al del propio
alquitran.

El elevado cardcter aromatico del aceite su-
glere su conversién en materiales carbonosos de
alta calidad por via térmica o quimica como me-
dio de revalorizacién del mismo. No existen ante-
cedentes de procesos industriales en tal sentido. A
Juzgar por resultados de laboratorio, la polimeri-
zacién térmica seria econdmicamente desaconse-
Jable a causa de su bajo rendimiento, alto con-
sumo energético y la necesidad de instalaciones
costosas (resistentes a temperaturas y presiones
altas). En cambio, la polimerizacién catalitica
puede llevarse a cabo a presién atmosférica, tem-
peraturas inferiores a 350°C y tiempos variables,
dando lugar a materiales de alta calidad con bue-
nos rendimientos.

Descripcidn de la invencidn
Breve descripcién de la invencién

El proceso que se propone para la obtencién
de breas sintéticas y materiales carbonosos de alta
calidad, consiste en la polimerizacién del aceite de
antraceno con AlCls anhidro. Para ello, se somete
al aceite a la accién del catalizador en concentra-
ciones superiores al 3%, a temperaturas entre 100
y 350°C y tiempos entre 1 y 10 horas, El rendi-
miento en breas sintéticas es superior al 90% y
de las mismas se obtienen, por carbonizacién a
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900°C, coques de alta calidad con rendimientos
del orden del 30%.
Descripcidn detallada de la invencién

El proceso consiste en una polimerizacién no
deshidrogenativa de los componentes del aceite de
antraceno catalizada por el AlCl3 anhidro, que
da lugar a dimeros, trimeros, etc de los mismos,
con lo que el aceite de antraceno se transforma
en un material de caracteristicas similares a las
de las breas comerciales de alquitran de hulla y
con una composicién quimica (analisis elemental)
acorde con sus requerimientos industriales, entre
los que destaca un mayor contenido en hidrégeno,
dato importante por su influencia positiva en la
calidad del coque derivado de las breas.

El catalizador se descompone parcialmente
por accién de la humedad del aceite comercial
y de los componentes bdsicos nitrogenados del
mismo con los que forma rapidamente los co-
rrespondientes clorhidratos. El resto permanece
como tal en el medio de reaccién formando parte
del producto final. Cuando éste se lava con una
disolucién de HCI en agua, el contenido en alu-
minio de la brea se reduce a un 0,2-0,4% y el
contenido en nitrégeno en un 25%, debido a la
disolucién de los clorhidratos en el liquido de la-
vado.

La diferencia entre las breas lavadas y no la-
vadas se pone de manifiesto en el rendimiento en
coque a 900°C y en las caracteristicas del mismo.
En las no lavadas, el AICl; cataliza la polimeri-
zacion de los componentes ligeros residuales que
de esta forma se incorporan al coque, siendo ma-
yor el rendimiento. Sin embargo, la accién ca-
talitica del AICl; acelera el proceso de formacién
del coque y en consecuencia disminuye la textura
6ptica del mismo. Los coques de las breas lava-
das se caracterizan por tener una textura dptica
y resistencia a la oxidacién similares a la de los
coques de gran calidad como el coque de aguja.

Los parametros fundamentales del proceso son
la concentracién del catalizador y la temperatura.
Ambos deben ser estrictamente controlados para
conseguir altos rendimientos en brea sin deterioro
de su calidad. El tiempo tiene escasa influencia
después de la primera hora de reaccién.
Ejemplo de realizacién de la invencidn

Se introduce en el reactor una determinada
cantidad de aceite de antraceno y se calienta len-
tamente, en atmdsfera inerte hasta una tempera-
tura de 325°C bajo agitacidén constante. Cuando
se alcanza esta temperatura se afiade un 10% en
peso de AICl3 anhidro manteniendo la reaccién
durante 2 h.

El rendimiento en brea en estas condiciones es
superior al 90% y el rendimiento en coque de la
brea es del 37% con una textura éptica de domi-
nios. La brea se lava con 4cido clorhidrico diluido
hasta reducir el catalizador a una cantidad infe-
rior al 0,4%. El rendimiento en coque de la brea
lavada es del 28% y su textura de dominios fluidos
orientados.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para la obtencién de
breas de caracteristicas similares a las de al-
quitran de hulla comerciales, que se caracteriza
por la utilizacion de aceite de antraceno como ma-
terial de partida.

2. Un procedimiento para la obtencién de
breas de acuerdo con la reivindicacién 1 que se
caracteriza porque el aceite de antraceno se ca-
lienta a temperaturas entre 100 y 350°C en pre-
sencia de AlCl3 anhidro en concentraciones supe-
riores al 3% en peso, de manera que tienen lugar
prioritariamente reacciones de polimerizacién no
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deshidrogenativa de los componentes del aceite de
las que resultan dimeros, trimeros, etc.

3. Un procedimiento de obtencién de breas
segin las reivindicaciones 1 y 2 que se carac-
teriza porque el catalizador remanente se eli-
mina (discrecionalmente) mediante el lavado de
la brea con una disolucion acuosa de cloruro de
hidrégeno.

4. Un procedimiento de obtencién de breas
segun las reivindicaciones 1, 2 ¥ 3 que se carac-
teriza porque las breas obtenidas son capaces de
originar por carbonizacidén coques de gran cali-
dad.
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