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LES MAISONS DES MORISQUES DE GRENADE AU
XVIT™ SIECLE

Antonio ORIHUELA
Escuela de Estudios Arabes (EEA-CSIC)

Dans la vaste enceinte urbaine de la ville de Grenade
actuellement appelée quartier de ['Albaicin, subsiste un ensemble
important de plus de quatre-vingt maisons d’origine morisque qui
constituent un patrimoine de grande valeur historique, architectonique,
archéologique, urbaine et culturelle’. Malheureusement, beaucoup
d’entre-elles présentent encore un état de conservation précaire bien
que ce quartier soit inclus dans la liste du Patrimoine Mondial de
FUNESCO depuis 1994, comme extension du périmétre protége de
I'ensemble monumental de I'Alhambra et du Generalife, déclaré dix
années auparavant.

L Introduction historique.

Aprés la Capitulation de Grenade devant les Rois Catholiques
les premiers jours de 1492, les musulmans ont pu continuer a vivre
dans la ville en tant que mudéjares, en maintenant leur religion et leurs
coutumes. Cetie situation de coexistence, qui dans d'autres zones de la
Péninsule Ibérique a continué pendant des siécles, n’a duré que
‘quelques annédes dans lancien royaume nasride. Les pressions
continues et les inaccomplissements par les vainqueurs de ce qui avait
été pactisé ont provoqué un soulévement des mudéjares de ['Albaicin
entre le 18 et le 20 décembre 1499, auquel ont suivi d’autres
soulévements successifs dans les Alpujarras et diverses zones
montagneuses du royaume de Grenade, qui se sont prolongés dans
certain cas jusqu'au printemps 1501, Une fois ces soulévements
conirdlés, les mudéjares ont &t¢ obligés de se convertir au
christianisme, étant appelés 4 partir de ce moment chrétiens nouveaux,
puis morisques, nom qui s’est généralisé & partir de la moitié du
XVI™ sigcle®. Cependant, tant dans la capitale comme dans la plus
grande partie du territoire du royaume ils ont constitué la majorité de

! Ce travail a été élaboré dans le cadre du Projet de Recherche du Plan National
I+D+i, d'Espagne, appelé « Maisons des morisques de Grenade : Recherche et
Restayration » (HUM2006-12446), dont Chercheur principal est l'auteur de cet
article.

? Harvey, L. P. Muslims in Spain, 1500 to 1614. Chicago — London, 2005, pp. 2-6.
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la population pendant les sept premiéres décennies du XVI™ sigcle.
Leurs activités professionnelles plus friéquentes étaient les métiers
artisanaux et lagriculture. Biem qu'il n'existe pas de ségrégation
spatiale obligatoire 4 Grenade, la majorité d’entre eux vivaient répartis
entre les quartiers de I'Albaicin et de 1'Ancienne Casbah, y compris les
négociants riches avec des magasins dans 'dlcaiceria.

Nous pouvons déduire de I'analyse des recensements de cette
période, que les maisons des morisques ont été utilisées comme
logement pour une famille conjugale, composé d’a peu prés quatre
membres'. Ceci .n'exclut pas Iimportance dans la Communauté
morisque de la famille étendue ou de la lignée vivant dans des
logements limitrophes ou proches dans le méme quartier. Dans le
milieu rural, cette relation familiale a eu une expression plus claire
dans les nombreuses alguerias, formées par un nombre réduit de
maisons, qui sont passées i la documentation castillanne avec le nom
des lugares (lieux). Le fait que la composition familiale moyenne des
communautés chrétienne et morisque, un couple avec deux enfants,
soit équivalente, impliquait un rapide processus d'acculturation de la
seconde, qui a rapidement abandonné la polygamie. L'ige précoce du
mariage des femmes morisques et leur importante fécondité étaient
compensés par un fort taux de mortalité infantile, ce pourquoi la
progression démographique de leur communauté était comparable a
celle de I'ensemble de la société”,

Un nouveau souldvement dans l'Albaicin et les Alpujarras
amorcé le 24 décembre 1568, a donné lieu & une longue guerre de plus
de deux ans. Le conflit a eu des conséquences immédiates pour ceux
qui habitaient la capitale et ses logements. En juin de I'année suivante,
une expulsion massive de morisques de I'Albaicin s’est produite, pour
&viter qu'ils apportent leur aide aux rebelles. Quatre mille hommes
Agds entre 14 et 60 ans ont été déportés vers d'autres territoires
péninsulaires de la couronne de Castille. Il est probable que d'autres
expulsions aient eu lieu durant ’année 1570, ce & quoi il faut ajouter
les départs volontaires effectués jusqu'a ce que soit enfin contrdlé le
soulévement dans les endroits les plus éloignés du royaume de
Grenade en 1571. Environ 20.000 morisques ont émigré en Afrique ou

! Vincent, Bernard. “El Albaicin de Granada en el siglo XVI (1527-1387)", en
Andalucia en la Edad Moderna: Economia y Sociedad, Granada, 1985, pp. 123-162.
Vincent, Bernard. “Elementos de demografla morisca”, en E. Sarasa y E. Serrano
(lzds.),sga Corona de Aragon y el Mediterrdneo, siglos XV-XVI. Zaragoza, 1957, pp.
5-153.
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moururent, et 80.000 auntres ont été expulsés du royaume de Grenade
pendant le conflit de 1568-70, ce qui équivalait a 36-38% de sa
population’. ,

Une fois les conilits terminés, la situation de I'Albaicin était
désolante. Dans le recensement effectué sur ordre de la Couronne pour
confisquer les propriétés des morisques, étaient inclus 1200 maisons,
dont plus de la moitié a été déclarée inhabitable parce qu'elles étaient
détruites totalement ou particllement, et moins de 300 étaient
occupées. Les soldats de la Couronne ont pillé et démoli des
logements pour vendre le bois ou, simplement, pour se chauffer. Les
survivants et les nouveaux occupants des maisons vides, dont
beaucoup d'enire eux étaient des veuves, avaient un pouvoir d’achat
trés inférieur 4 avant le conflit, Le repeuplement avec des chrétiens
venus d'autres régions de la péninsule fut un échec.

La situation d'abandon et de dépeuplement en partie haute de
I’Albaicin, unie aux techniques constructives utilisées dans les
maisons, édifiées avec de murs de terre, ont provoqué la disparition de
beaucoup d'entre elles et la création de vergers et jardins sur les
terrains résultants, en donnant lieu & l'apparition intramuros des
cdrmenes. Ce terme, dérivé du karm arabe (= vigne), désignait a
I'époque nasride les propriétés d'agrément périurbaines situées sur les
pentes proches a la ville et irriguées par les canaux qui arrivaient
jusqu’a elles. A partir de Ia fin du XVI*™ siécle, ont a commencé
créer des cdrmenes dans I'Albaicin également, en diminuant de fagcon
notoire la densité des batiments.

2. Les caractéristiques des maisons des morisques de
Grenade.

Dans l'architecture domestique des morisques on a maintenu
les techmiques constructives, décoratives et les caractéristiques
typologiques de la maison nasride des XTIT™® et XV siécles. Par
conséquent, on a conservé le caractére introverti et le désir de
privacité propre de la culture islamique, qui devait garantir I'intimité
de la vie domestique, libérée des regards étrangers. Les moyens pour y
parvenir ont été I'absence quasi totale d’ouvertures dans les facades
extérieures, & l'exception des portails sobres avec des arcs de brigue
qui étaient généralement dotés d’un alfiz -encadrement de I’arc-,
l'utilisation de battants réduits pour le passage des personnes dans les

! Barrios Aguilera, Manuel. Moriscos y repoblacion, en las postrimerias de la
Granada islamica. Granada, 1993,
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grandes pories d'accés au vestibule et la disposition de celui-ci en
coude. La distribution autour dune cour permettait d'illuminer et
d'aérer les piéces sans avoir besoin d’ouvrir des cavités sur la rue. La
cour &tait le centre de la vie familiale, qui se développait surtout au
rez-de-chaussée ot il y avait généralement un vestibule, une salle
principale d'usage polyvalent, une cuisine réduite et des latrines.

A plusieurs moments du XVI®™® sigcle, des normes qui
obligeaient les morisques & maintenir ouvertes les portes de leurs
maisons ont &té dictées, dans le but de pouvoir observer s’ils
conservaient des rites et des coutumes islamiques dans leur foyer.
Durant ceite période comme durant les siccles postéricurs, des
modifications dans le systéme d'accés de beaucoup de ces maisons ont
dfi étre effectuées’.

Les salles principales comprenaient généralement trois zones,
'une centrale de grande taille, et deux autres mineures dans les
extrémités, les alhanias, séparées de Ia premicre par des arcs, ou bien
par une simple poutre soutenue aux extrémités par des corbeaux.
D'autres éléments caractéristiques étaient las facas et les alacenas. Les
premiéres constituaient des niches de dimensions réduites avec un
petit arc de platre situées dans les jambages de l'arc d'accés depuis la
cour, dans lesquelles on plagait des récipients avec de l'eau. Les
alacenas étaient aménagées dans des cavités de taille supéricure a
celles des facas. Ces placards se situaient & I'intérieur, de chaque cote
de Parc d’accés, tirant parti de I’épaisseur des murs, et séparés du
portique ou de la galeric extérieure au moyen d'une mince cloison de
brique. Elles étaient utilisées pour garder des objets, ce pourquoi on
fermait généralement avec des portes de bois et posscdaient des
Stagéres & I'intérieur (Fig.1).

La maniére d'habiter dans la maison andalusi, centrée sur la cour
et le rez-de-chaussée, a suivi une tradition millénaire des logements
organisés autour d'une ou plusieurs cours, utilisées dans les centres
wbains des principales civilisations de la zone Mésopotamique et
Méditerranéenne. Dans les premidres étapes de la maison nasride le rez-
de-chaussée a eu aussi une prépondérance claire sur I'étage, dans les cas
ol celui-ci existait. Les petiles pices de I’étage, appelées algorfas,
dtaient de faible hauteur et de richesse décorative limitée, Toutefois, au
XVE™ sidcle la construction de niveaux supérieurs, a dii devenir plus

! Orihuela, Antonio. “La casa morisca granadina, tltimo refugio de la cultura
m

andalusi™. Actas del VII Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, 2002,
Vol. I1, pp.753-763.
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fréquente autant dans des logements qui n’en possédaient pas que dans
ceux de construction neuve. Dans une demeure remarquable de cette
¢étape comme Daralhorra, qui 2 méme maintenu son nom arabe, nous
pouvons vérifier que 'ornementation de I’étage a égalé et méme dépassé
celle du rez-de-chaussée, parce que les charpentes du nivean supérieur
donnaient davantage de possibilités décoratives que les alfarjes, ou
plafonds plats & poutres apparentes, du niveau inférieur’.

La méme tendance s’est accrue dans la maison morisque 4 partir
du début du XVI*™ siécle, puisque 1’étage s’est étendu sur tous les corps
du batiment, en commengant & placer aussi & ce niveau les salles plus
importantes. Peu 4 peu ’étage a équivalu au rez-de-chaussée, répétant
d’une certaine maniére la méme disposition, bien que le vestibule, la
cuisine et la latrine ait continué 3 étre des dépendances caractéristiques
du mniveau inférieur. Cette évolution typologique a impliqué
l'accroissement du nombre de galeries de bois qui entouraient la cour &
I'étage pour fournir l'accds aux pitces de ce niveau. Celles-ci
dépassaient les porches du rez-de-chaussée en ornementation, une fois
que I’on a préféré les grandes jdcenas, poutres avec des supports dans
leurs extrémités, aux élégantes arcades nasrides. C’est dans les éléments
taillés en bois de ces galeries que se remarque le plus l'apparition de
motifs décoratifs de culture chrétien-occidentale, gothiques au debut et
Renaissance ensuite, combinés avec ceux de tradition islamique comme
les mocdrabes, décor & stalactites (mougarna). D'autre part, la duplicité
de salles principales superposées, de mémes dimensions, est peut-étre
indicative de Tutilisation saisonniére de ces dernieres, du nivean
inférieur durant les mois chauds et de I’étage pendant le reste de l'année,
parce que la différence de température entre les deux est importante. Ce
changement saisonnier a été maintenu dans les maisons avec cour des
classes grenadines aisées de la zone plane de la ville jusqu'a la fin du
XIX™ sigcle.

Dans certaing cas il a pu &tre vérifié archéologiquement que
des maisons que I’on croyait construites & neuf par des morisques, en
réalité étaient d'anciens logements nasride réformés et/ou étendus par
la construction d*un étage au courant du XVI™" siécle. Les trois
dizaines de maisons conservées de fagon plus complétes, dont nous
avons pu faire le relevé planimétrique, donnent comme résultat une
parcelle moyenne de 158 m’, avec des cours dont la surface
découverte moyenne est de 26 m’. Ces géndreuses dimensions

! Orihuela, Antonio. Casas y Palacios Nazaries. Siglos XIII-XV. El Legado
Andalusi-Lunwerg, Barcelona, 1996, pp. 229-241,
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paraissent indiquer que les logements de caractere remarquable qui
ont été conservés, sont mieux construits que d'autres plus modestes,
mais ne sont pas totalement représentatifs des conmstructions de la
majorité des gens.

Les typiques cours avec um ou deux portiques des maisons
andalisies étaient trés différentes des péristyles de la tradition greco-
romaine, parce qu'elles ne permettaient pas d'effectuer un parcours
périmétral sous les portiques, bien protégé des agents atmosphériques.
Ces caractéristiques se manifestent encore dans certaines maisons
morisques dont la construction est attribuée au début du XVI™ siécle.
Le premier exemple est l'important logement qui dispose de portiques
sur les quatre cdtés, comme la maison qui a appartenu & Hernando el
Feri et qui est actuellement la cour nord de la Escuela de Estudios
Arabes. On ne peut pas passer d'un cOté & P'autre sous les porches,
puisque les piliers en forme de L situés dans les coins sont prolongés
jusqu'a s’appuyer aux parois latérales. Ceci se produit aussi dans
certaines maisons de petite taille, comme celles situées au n° 9,
Callejon de San Luis Alto, qui a trois portiques, et sur la Place de los
Castilla, n° 6, avec deux portiques et un porche (Fig. 2).

Cependant, dans des constructions postérieures dans lesquelles
on a plus assimilé les influences castillanes, en cffet le parcours
claustral est possible sous les portiques, parce que les piliers n'arrivent
pas jusqu'aux parois. Mais méme dans celles-ci, on &4 apprécier une
autre caractéristique des cours morisques qui constitue la différence
avec les péristyles classiques : dans ceux-13 il y a une hiérarchisation
dans les portiques et les galeries correspondant aux corps du batiment
principales qui sont d'une plus grande largeur que les autres, parce
qu'aux fonctions de circulation et de protection qu'ont tous, s’ajoute
celle de séjour devant les salles principales.

En suivant la tradition de Varchitecture andalusi, le brasero, un
large plat de métal rempli de braises, était le seul systéme de
chauffage artificiel utilisé. La preuve est que ni dans les salles ni dans
la cuisine il n'y avait pas de chemindes, cette demiére n’ayant méme
pas de conduit vertical d'évacuation de la fumse produite par 'anafe
ou fourneau portatif, Siirement, quand les conditions climatologiques
le permettaient, ils cuisinaient aussi dans la cour. Il est possible que le
changement climatique vers une période plus froide, commencée au
XVI™ sidcle, ait contribué 4 accélérer le processus d'augmentation de
I'importance de I’étage, plus adéquat que le niveau inférieur pour étre
isolé du froid et de l'humidité. De fait, les systémes constructifs
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employés ne garantissaient pas une protection totale au rez-de-
chaussée devant ces problémes.

3. Les communications a Pétage.

Les galeries situées sur les portiques du rez-de-chaussée étaient
nécessaires pour structurer les communications a I’étage. Le nombre et
la situation de 'un comme de Vautre variaient suivant la taille et la
forme de la cour, la disposition des corps du bitiment et l'orientation.
Gréce a l'existence d’un nombre adéquat de galeries, un seul escalier,
situé dans I’'un des coins de la cour, était suffisant pour accéder a I'élage.
Dans le cas de Iexistence d’une tour ou d’un second étage, un auire
escalier de plus petit gabarit permettait d’y monter. Depuis les galeries
on accédait directement & chaque salle, non seulement pour éviter le
passage inconfortable a travers d'autres piéces, mais ¢également pour
permettre I'élégant systéme d'entrée centrale aux salles principales, qui
avait été perfectionné dans les niveaux inférieurs des logements
andalusies pendant des siécles.

Les maisons morisques qui sont conservées de fagon complétes
ont deux, trois ou quatre corps du batiment et toutes posseédent au
moins deux niveaux. D'autre part, le nombre de galeries oscille entre
un et quatre, puisque suivant la situation de l'escalier par rapport aux
corps du batiment, on peut obtenir de bonnes communications dans la
maison bien que le nombre de galeries soit inférieur a celui des corps
du batiment. Nous avons étudié les modifications qu’ont souffert ces
logements dans le but de pouvoir en déduire leur état original, en
obtenant les pourcentages approximatifs selon le nombre de galeries :
25 % possédent une galerie, 15% en possédent deux, 35 % trois et 25
% en ont quatre.

11 est intéressant de souligner qu'autour de 60% de ces maisons
ont plus de corps de bitiment que de galeries, comme il était habituel &
'époque nasride. 20% possédent le méme nombre des deux ¢léments,
tandis que le reste présentent un nombre de galeries qui dépasse d’une
unité celui des corps de bitiment, dii au fait que derriere une de ses
galeries on trouve seulement une paroi médiatrice au lieu des salles
habituelles. Il convient de tenir compte du fait que la présence dans
une cour d’éléments de bois taillé et des peintures qui omaient
fréquemment ce matériau qui composaient les galeries, contribuaient &
son embellissement (Fig. 3).

La constante dans larchitecture résidenticlle nasride de
construire des salles principales d'une plus grande hauteur que les
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secondaires a produit des problémes d'ajustement dans les rencontres
des galeries de cotés juxtaposés, autant dans des maisons nastides qui
s'adaptaient aux nouvelles demandes fonctionnelles du XVI™ siécle,
que dans certains logements morisques dans lesquels la survivance de
la tradition constructive précédente était encore trés forte.

4, Matériaux, technigues constructives et éléments
architectoniques.

Une bonne manidre d’expliquer les caractéristiques des
maisons des morisques est de décrire briévement les matériaux et les
techniques constructives qui y sont employés, ainsi que ses principaux
éléments architectoniques. En général on a utilisé des matériaux
économiques, autant naturels -la terre, la magonnerie et les gros
galets- que menufacturés -la chaux, le platre, la brique et la tuile
courbe-, auxquelles il faut ajouter un matériau plus coliteux comme le
bois de pin. Dans certains logements on a utilisé ponctuellement des
colonnes, nouvelles ou réutilisées, du marbre blanc et de la pierre
calcaire marmoréenne grise.

4.1. Fondations et murs.

Ces édifices ont été construits avec des murs porteurs qui
Staient commencés sur des fondations de mauvaise qualité, trés
superficiels parfois et, pratiquement inexistantes. A de nombreuses
occasions ils n'atteignaient pas le sol ferme, mais ils étaient construits
sur des couches de terrain peu fiables ou sur des remplissages
anthropiques. Ces faibles fondations sont généralement constitudes par
des gros galets unies avec du mortier ou d'une simple magonnerie
exécutée avec du mortier de terre. La partie supérieure est régularisée
avec une ligne de brique, ou avec des morceaux de tuile qui
permettent d'obtenir un niveau horizontal.

Les murs commencent avec un appareillage mixte de brique,
avec des pilastres dans les extrémités comme chafnage vertical et une
bordure de deux ou trois lignes de briques, jointoyés avec du mortier
de terre et d’un peu de chaux, comme chainage horizontal qui
délimitent des modules de muret de hauteur variable formés par des
galets ou magonnerie irréguliére. Sa fonction est d'éviter, dans la
mesure du possible, I'infiltration d'humidité par capillarité. Aprés la
construction d’entre deux et quatre modules de cette appareillage, les
murs s’élévent en pisé, effectué avec de la terre et matiére inerte de
petite tajlle. Cependant, il y a des jambages de brique dans les
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passages d'accés aux salles et dans les placards, sur lesquelles
s’appulent les linteaux de bois comrespondants. Tout au long du
XVI™ siécle la qualité des parois s’est améliorde, en arrivant
fréquemment qu’au-dessus du soubassement en modules pierreux, les
murs soient prolongés avec des murets mixtes de teire renforcés avec
des piliers de brique et bordures de’trois rangées de brigues.
L’épaisseur variait entre 45-60 cm au rez-de-chaussée et 30-45 cm a
I'étage.

4.2. Toitures, revétements horizontanx et verticaux

Les pitces et les galeries étaient couvertes en tuile courbe.
Cependant, dans un faible nombre de logements il y avait une petite
zone avec une couverture plate, appelée dans les documents castillans
terrado. Dans les bitiments qui sont arrivés jusqu'a l'actualité sans
restauration contemporaine, il a pu étre vérifié qu'il existe une
continuité entre le toit du corps de bitiment et celui de sa galerie
correspondante. :

Les carrelages des divers séjours et des galeries étaient
généralement constitués de carreaux de céramique ou briques de
formats variables, habituellement placés en épi. Sur le seuil de
certaines salles principales on placait une almatraya, cadre décoratif
formé par des pieces de céramique vitrifiée. Pour leur part, les cours
avaient aussi des revétements de céramique semblables & ceux utilisés
dans les intérieurs. Il n'y a pas de certitude archéologique sur
I'existence de calades originales dans les cours, bien que ce type de
revétement exécuté avec des petits galets de rivieére ait ensuite été
généralisé. Dans le centre de certaines cours ou prés du portique
principal on a conservé de petits bassins et, et plus rarement, un petit
parterre encadré olt il a pu y avoir un arbre ou des plantes
aromatiques.

Dans les piéces, les parois ¢taient revétues par une fine couche
continue d’enduit de plitre de couleur gris clair, qui dissimulait tous
les éléments structurels, Ces maisons avaient généralement des arcs de
plitre dans la porte de la salle ou les salles principales du rez-de-
chaussée, qui dans certains cas possédaient deux ou irois petites
fenétres de ventilation en partie supérieure, avec des jalousies de
plitre. Plus rarement ces éléments dtaient intégrés dans un portail
complétement décoré. Toutefois, dans les salles homologues de
’étage, comme la hauteur sous plafonds des galeries était moindre, il
n'y avait pas assez d’espace pour déployer des arcs dans les portes. Au
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lieu de cela, lornement de ces ouvertures était réduit & de simples
consoles de plétre, avec une décoration taillée minimale, placées dans
les coins supérieurs de ce dernier (Fig. 4).

4.3. Appuis des portigues, :

Les demeures nasrides d'une certaine importance avaient un ou
deux portiques, avec des arcs de platre sur les piliers ou les colonnes,
devant les salles principales sur les cotés plus petits de la cour.
Toutefois, dans celles construites par des morisques, les porches qui
occupaient des lieux analogues avaient généralement une importante
poutre maitresse sans appui intermédiaire, qui était soutenu sur les
demi-colonnes en ses extrémités, Celles-ci étaient de brique moulées
en forme semi-octogonale ou semi-circulaire, bien que d'autres fois
elles avaient une simple section carré ou rectangulaire. Ces portiques
étaient revétus avec des enduits de mortier de chaux. La méme
solution a été appliquée aux portiques secondaires, bien que dans des
maisons de grande taille sa grande longueur ait obligé & placer des
supports intermédiaires. Ils ont été exécutés en brique moulée de
forme circulaire ou bien en réutilisant des colonnes nasrides de marbre
blanc de la Sierra de Filabres (Almeria).

4.4, L'utilisation du bois dans Ia construction de la maison

morisque.

Le bois est le matériel le plus important d’entre tous ceux utilisés
pour la construction de ces maisons, parce qu'on I’employait autant
dans les structures horizontales, plafonds et charpentes, qui
supportaient des sols et des toits, comme dans les structures verticales
correspondant aux galeries des cours. Il était aussi utilisé dans les
menuiseries : grande porte extérieure, portes intéricures, placards et
ajimeces, fenétres & meneaun. En suivant la tradition nasride, le bois le
plus utilisé était le pin, dans ses diverses variétés autochtones (P.
halepensis, nigra, sylvestris), bien que dans des éléments concrets on
emploie aussi d'autres essences comme le peuplier blanc et le noyer.
La charpenterie utilisée par les morisques se distinguait par 'emploi
de petites sections, parce que le bois n'était pas un matériel abondant
sur le territoire de ['ancien royaume nasride.

L’une des caractéristiques décoratives les plus remarquables de
la charpenterie morisque sont les solives qui étaient généralement
agramiladas, c'est-d-dire, ornées d’incisions longitudinales paralléles

sur leur face inférieure, et fréquemment peintes. La décoration
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d’entrelacs était utilisée sur les charpentes de par y nudillo,
d’arbalétrier et faux-entrait, et surtout sur 'almizate, aire horizontale
d'une charpente constituée de ’ensemble des faux-entrait, et des
couples d’entraits. Les éléments taillés comme les semelles, les
corbeaux et les gonds étaient abondants.

a) Galeries.

Dans le but d'obtenir davantage d'espace la structure des galeries
volait généralement de 10 & 20 cm par rapport au portique qui la
soutenait, ce qui a produit des problémes de conservation daus
beaucoup de cas. Elles étaient soutenues au moyen de pieds droits
verticaux, qui §’appuyaient sur une panne située sur les tétes en
surplomb des poutrelles du plafond du portique correspondant. Les

- pieds droits étaient toujours carrés & leur base, jusqu'a la partie

inférieure du garde-corps, ou la section devenait ronde ou octogonale.
Dans la partie supérieure, ils étaient & nouveau carrés, solutionnant la
continuité au moyen de mocdrabes ou de modéles gothiques. Sur eux
on installait des semelles, généralement 2 trois lobes.

Les poutres des portiques s'appuyaient aussi en leur extrémité
sur des corbeaux du méme type que les semelles des galeries, mais de
grande taille et, par conséquent, le modéle 4 quatre lobes était le plus
fréquent. Dans la seconde moitié du XVI®™ siécle on a introduit dans
ces éléments les conceptions propres de la Renaissance. Les garde-
corps des galeries avaient des balustres verticaux soutenus par un
¢lément horizontal vers le bas et un autre en haut comme main
courante. Les balustres pouvaient é&tre droits, avec une section
mixtiligne et & 45° ou bien tournés. Entre ces derniers certains de
silhouette semblable aux colonnes et & d'autres plus tardifs et élaboré,
qui montrent une influence Renaissance claire et présentent quelques
fois des sermibalustres adossés aux pieds droits. :

Les plafonds des galeries étaient prolongés vers la cour pour
constituer l'avant-toit et ils étaient achevés en corbelets, a trois lobes
concaves et convexes. Au contraire, les avant-toits des facades
extérieures étaient de brique, avec deux lignes orthogonales et deux
autres placées en épi. Iis présentaient généralement une légére
inclinaison vers le haut, par influence des avant-toits nasrides.

b) Alfarjes.

Les alfarjes sont des plafonds plats qui couvrent les salles du
niveau inférieur, les portiques et les galeries. Ils peuvent avoir un ou
deux ordres de poutres, étant le premier le plus fréquents, parce que
les secondes s’utilisaient seulement dans de grandes maisons ot les
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salles principales avaient une plus grande largeur. Par la facon de
résoudre les unions entre les différents planches qui composaient le
plancher, les alfarjes étaient divisés en trois modéles : simples, de
cinta v saetino, ou avec labor de menado. Dans le premier les
planches étaient placées les unes contre les autres, sans aucun type
d’emboitement ou assemblage, ce pourquoi les joints restaient visibles
et il pouvait se produire des chutes de grains de la terre utilisée
comme isolation ou pour recevoir les pavés en partie supérieure. Dans
le second cas I'assemblage des planches était couvert par des cinfas,
qui sont des lattes avec les chants coupés en biseau, tandis que les
saetinos, ou petites moulures coupées de la méme maniére, servaient 4
fermer l'espace existant sur les poutrelles et & compléter une espece de
module carré. Le troisiéme modgle était le plus complexe, parce qu'il
avait besoin d'un double plancher découpé avec différentes formes
géométriques.

¢) Charpentes.

Les charpentes sont des plafonds inclinés qui servent a couvrir
les pieces de I’étage et & soutenir le toit. Les plus simples elles sont de
par e hilera, arbalétrier et panne faitidre, bien qu'a Grenade il était trés
fiéquent de se passer de la panne faitidre, en soutenant chaque
arbalétrier grice & celui situé en face. Dans ce cas, pour &viter une
rencontre difficile entre les voliges des deux versants principaux dans
la partie supérieure, on plagait une planchette horizontale entre chaque
arbalétrier (Fig. 5).

Les armatures les plus intéressantes étaient celles d’arbalétrier et
faux-entrait, avec des arétiers de croupe doubles, ce qui permettait la
préfabrication des différentes pentes, complétes ou fractionnées, dans
l'atelier. Elles étaient montées postéricurement sur siie avec une
grande rapidité. L'almizare, plan horizontal formé par tous les faux-
entraits, avait généralement une décoration d’entrelacs au moins dans
le centre et les extrémités, parce que ces derniers les nécessitaient pour
fortifier cette zone ol les efforts structurels se concentrent. Dans les
charpentes le probléme des assemblages entre le voligeage était résolu
au moyen du modéle simple ou de celui de labor de menado, mais on
n'utilisait pas le systéme de cinta y saetino, plus commun dans les
plafonds. Dans le but de résister aux poussées latérales des pentes sur
les mwrs, les charpentes étaient complétées avec plusieurs entraits,
généralement par ensemble de deux. Dans des salles de grande taille
on plagait aussi dans le méme but des entraits dans les angles, appelés
cuadrales.
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d) Mienuiseries.

Les entrées des maisons avaient une grande porte de bois avec
un chéssis composé de traverses et montants a lintérieur et un
assemblage de planche i l'extérieur, décoré avec des clous & téte
arrondie. Comme les planches ne s’encastraient pas, des liteaux
couvraient intérieurement leurs unions. La grande porte était ouverte
en tournant autour d'un axe latéral, mais il était seulement utilisé pour
le passage de grands ballots ou de la cavalerie. Pour [utilisation
quotidienne, un battant de dimensions réduites permettait le passage
des persomnes, aprés une inclination inévitable, ce qui garantissait
autant I'intimité de l'intérieur que la sécurité de l'entrée (Fig.6).

Les portes des salles principales, tant en au rez-de-chaussée
comme 2 I'étage, étaient doubles, placées dans l'extérieur de la paroi
et ouvrant vers Pextérieur. Chacune tournait sur son axe soumis par
une crapaudine, ¢lément pierreux dans la partie inférieure, et un autre
en bois en partie supérieur qui montrait généralement un certain motif
taillé sur ses cotés. Les portes étaient décorées avec des entrelacs
superposés et pouvaient avoir des battants dans I'un ou les deux
ouvrants. Les alacenas étaient fermées au moyen de panneaux de bois
avec deux carreaux chacune, décorés avec des drapés pliés ou
sulciformes.

‘¢) Décoration,

En suivant la tradition de I'architecture nasride, les plafonds
des maisons des morisques avaient des zones peintes en détrempe en
vert, bleu, noir et blanc, tandis que pour les fonds on utilisait la
couleur rouge. Les motifs prédominants étaient les végétaux, suivis
par les géométriques, I'épigraphie arabe et plus rarement les
zoomorphiques. Les différents éléments étaient confortablement
peints dans l'atelier, y compris certaines parties qui allaient é&tre
occultées, pour &tre encastrées dans les parois ou couvertes par les
poutres. Les peintures recouvraient Varrocabe, frise en bois, la
focadura, petite corniche, plafond, cintas et saetinos, tabicas, petites
planches de bois entre les arbalétriers ou les solives, et ils
remplissaient aussi le fond des incisions longitudinales parall€les sur
leur face inférieure de ces derniers groupes d'éléments structuraux
(Fig. 7) Dans les maisons de catégorie on augmentait la_décoration
grice a I’installation d’un double plancher découpé avec labor de
menado qui produisait un grand effet décoratif. Elle pouvait rester nue
ou décorée de peintures. ' ‘
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Figure 1 : Maison au n° 20, Calle Pagés : Plans de rez-de-chaussée et
étage, avec projection des plafonds, et coupes (d’aprés Antonio Oyihuela
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Figure 2 : Maison au n° 6, Plaza de los Castilla : Plans de rez-de-ehaussé
et étage, avec projection des plafonds, et coupes (d’'aprés Antonio
Orihuela).
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Figure 3 : Maison au n° 12, Cuesta de las Tomasas : Plans de rez-de-
chaussée et étage, avec projection des plafonds, et coupes (d’apres
Antonio Orihuela).
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Figure 4 : Maison au n° 9, Callejon de San Luis Alto. Consoles et niches
décoratives de la porte de la salle nord de I'étage.
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Figure 5 : Maison au n° 6, Plaza de los Castilla. Charpente de la sdlle no
de I'étage.
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Figure 6 : Maison au n° 5, Plaza de Fatima. Porte extérieure avec un
battant de dimensions réduites.
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Figure 7 : Maison au n° 9, Cuesta de la Victoria. Charpente de la salle
ouest de I'étage décorée de peintures avec motifs végétaux, géométriques
et d'épigraphie arabe.





