GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA

CABLES SC PARA LA TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Los cables para transmision de energia se hacen con cintas SAT 1G y 2G en
configuraciones helicoidales sobre soportes de cobre en el interior de criostatos de
acero corrugado, circulando en su interior nitrogeno liquido.

La viabilidad tecnologica y fiabilidad de uso de los cables SC, tanto para corrientes
AC como DC, se esta probando con prototipos de cables subterraneos ya sea en
laboratorio o situados en puntos de la red eléctrica.
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4 Proyecto Albany (USA) operando desde 2008, tiene
tres fases, 350 m de longitud, 800 A, 34,5 kVy 48
MW de potencia (consumo de 29.000 hogares
medios) y esta enfriado con nitrogeno liquido.

Cable SC trifasico de SuperPower, hecho con SAT de 2* generacion. Entre sus aislantes electricos
(blanco) y la pared interior del criostato fluye N, liquido.

DISPOSITIVOS SC EN LA RED DE ENERGIA ELECTRICA

LIMITADORES SC DE CORRIENTE TRANSFORMADORES SC

Los transformadores SC tienen la mitad de tamano y una mayor eficiencia
que los convencionales.

Las grandes corrientes que se generan
en cortocircuitos, caidas de rayos, etc.
son problemas graves para la integridad
y estabilidad de las redes y sistemas
eléctricos.
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Operan con sobrecarga sin acortar su
vida media.

Vasija con
liquido 7
criogénico Cierre para

~ enfriar el nucleo

Actuan como limitadores de corriente.
No requieren aceite de refrigeracion,
evitando contaminacion por peérdidas
e incendios. Niicleo

de hierro

Los limitadores SC de corriente, se
disenan para proteger la red y volver a
la situacion normal lo antes posible y
utilizan la transicion desde cero hasta
resistencia finita para limitar la inten-
sidad que circula.
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Prototipo de limitador de corriente SC fabricado » fibra de vidrio

por SuperPower al extraerlo del bafio de N, liquido.
AEROGENERADORES SC MAQUINAS ELECTRICAS SC
El desarrollo de aerogeneradores de 10 a 20 MW, a instalar en el mar, La utilizacion de SAT 2G, refrigerados con nitrogeno liquido, permiten
solo es posible con SC por la reduccion de peso y volumen que permiten. disminuir tamanos y pesos de las maquinas eléectricas, mejorando su
Estos gigantes tendran 178 m de altura y un minimo mantenimiento rendimiento.
para lo que necesitan una conexion directa entre el rotor y el generador ociadorsin Sinde

y soportar pares de fuerza elevados.

Tanque N, 1—;—'1.*'
liquido —e- “'k \

Bobinas del estator
de cobre

Carcasa del

Agarres del
Cojinete generador Generador SAT

1 3<

o . . Yo ] [T A fr
X . I motor

Soportes del motor

Camara de vacio Hierro de
estator

" Accesoala Cojinete

nacelle

Rotor ¥ Bobinas SC Almacenamiento
Cul::;znpi?:c?Lal Cuerpp principal del rotor electromecanico
Comparacion de motores de 36,5 MW disenados para su
uso en un barco (convencional y con SAT de 2G) segin
American Superconductors. Esquema de un motor eléctrico con rotor SC y estator de hilos de cobre.

Representacion de un aerogenerador SC de 10 MW de American

Fotografia de un parque de aerogeneradores en el mar fuera de la Superconductor mostrando el rotor, el alojamiento de las palas
linea de costa. y el generador SAT.
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